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全区建筑施工工地扬尘专项治理工作方案一、总体要求以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实国家、省、市关于打赢蓝天保卫战的相关部署要求，深入推进我区建筑施工工地扬尘治理工作，进一步加...
全区建筑施工工地扬尘专项治理工作方案
一、总体要求
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚决贯彻落实国家、省、市关于打赢蓝天保卫战的相关部署要求，深入推进我区建筑施工工地扬尘治理工作，进一步加强监管、压实工作责任、严格督查考核，有效提升建筑施工工地扬尘治理水平，最大程度减轻建筑施工工地扬尘对空气质量的影响，为全区大气污染工作作出积极贡献。
二、工作目标
扎实开展建筑施工工地扬尘专项治理，进一步落实参建各方主体责任和政府监管责任，进一步细化扬尘防控标准，完善扬尘控制责任制度。严格落实“六个百分百”要求，实现工地视频监控、扬尘监测、喷淋、洒水抑尘设施全覆盖，积极推进绿色智慧工地建设和装配式施工，提高全区建筑施工工地标准化文明管理水平。
三、工作要求
（一）进一步增强做好建筑施工工地扬尘治理的政治责任感
打好污染防治攻坚战，是贯彻落实习近平总书记关于生态文明建设一系列重要讲话精神的政治要求，是推动高质量发展的必然选择，是满足人民群众对美好生活向往的重要举措。建筑施工扬尘污染防治是污染防治攻坚战的一项重点工作，各地一定要清醒认识到当前建筑施工扬尘治理工作的紧迫性和必要性，增强政治责任感，将建筑施工扬尘防控工作作为当前的一项重要工作，加强组织领导，明确各级扬尘治理责任人，坚持建筑施工扬尘管控与施工安全生产、建筑市场管理同步部署、同步推进、同步落实，进一步压实责任，加大工作力度，保持高压态势，确保建筑施工扬尘治理工作取得实效。
（二）进一步细化提升建筑施工工地扬尘管控标准
各镇（区、街道）建设环保服务中心及局相关职能科室要严格贯彻落实《建筑工地扬尘防治标准》（DGJ32/J203）、《关于进一步加强建筑工地施工扬尘治理工作的通知》（X建质安〔2024〕XX号）、《XX市扬尘污染防治条例》（市人大常委会公告（七届）第26号）、《2024年全省施工工地扬尘专项治理工作方案》等法规标准和文件规定，进一步细化提升建筑施工工地扬尘控制标准。
1、建设单位对建设施工扬尘污染防治工作负总责，应明确工程项目扬尘控制负责人，负责组织协调扬尘控制各项措施的落实，合理安排工期，将扬尘防治费作为文明施工措施费之一列入工程造价，并及时足额支付，在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任，并监督施工单位按要求落实扬尘控制措施；施工单位应编制施工扬尘污染防治专项方案和重污染天气扬尘管控应急预案，履行审批手续，并严格组织实施；监理单位应编制施工扬尘污染防治监理实施细则，并监督施工单位按要求落实各项扬尘防治措施。
2、施工现场应实行封闭管理，围档设置应符合《XX市市区建设工程围挡设置规范》。
3、施工现场出入口外侧醒目位置应设置扬尘防治公示牌，公开建设、施工、监理、监管单位扬尘管控责任人、联系电话、举报电话等信息，畅通投诉举报渠道，广泛接受社会监督。
4、施工现场出入口内侧必须配备自动化冲洗装置，设置排水沟、泥浆池、沉淀池等设施，同时要配备不少于2把高压消防水枪，安排专职冲洗人员负责对物料、渣土运输车辆的车轮、车身等进行二次冲洗。
5、施工现场出入口、场内主要道路、材料堆放区、加工区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设。施工现场应设置排水网络系统，设置沉淀池，保持排水畅通，不积存污水，泥浆、污水、废水等严禁直接排入河道或市政管网。
6、脚手架外侧必须使用合格的密目式安全网封闭施工，确保严密、牢固、平整、美观。施工现场物料应堆放整齐，无垃圾死角。
7、施工现场应配置专职保洁人员负责工地各区域保洁工作，建立洒水清扫制度，保持场内道路整洁湿润，并做好出入口门前“三包”，确保建筑工地大门左、右两侧各50米范围内道路干净整洁。
8、施工现场应安装视频监控和扬尘在线监测设备，并与主管部门联网。视频监控重点安装部位包括工地主进出口（车辆进出口）、工地制高点（或塔吊处）、基坑施工作业面、材料加工区及其他有需要监控的部位等；建筑面积在5000平方米上以的建筑工地应至少安装1台扬尘在线监测设备。
施工单位要保证视频监控系统和扬尘在线监测设备的正常使用，并配备必备的电脑和存储设备，保证项目部和企业对施工现场实施实时监控。
9、施工工地临近易产生扬尘部位的围档顶部、场地内的主干道和外脚手架安全网外应设置连续喷淋降尘装置。
喷淋降尘装置的设置要求：围挡顶部和施工道路两旁每边应连续设置至少一排；扬尘作业区应每9平方米至少设置4个喷嘴并确保全覆盖；外脚手架安全网外应按立面每隔不超过20米设置一圈，并在顶层至少设置一圈。
10、施工现场作业区应按施工体量配备多台移动雾炮机、洒水车等进行常态化、不间断的喷雾洒水降尘，特别是在拆除、土方开挖、石材切割、清扫等作业时，应大幅增加雾炮、洒水作业。
桩基和土方开挖施工阶段，施工现场应制定合理的施工方案，分区域进行施工，对非施工区域采用土工布进行全覆盖。
11、施工现场应使用预制混凝土和砂浆，现场少量搅拌的应采取防尘封闭措施；水泥和其它易扬的细颗粒建筑物料应密闭存放或采取覆盖措施。预拌砂浆筒库下部出料口及搅拌设备应采取封闭措施，搅拌作业场地四周应设置挡水坎，防止泥浆外溢。
12、施工现场必须设置垃圾临时存放点，建筑垃圾应集中堆放并严密覆盖，及时清运。对楼层、脚手架、高处平台等进行建筑垃圾清理时，应当采取洒水、喷淋等防尘措施，楼层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧各类废弃物，严禁使用空气压缩机式设备清理车辆、物料的尘埃。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。
13、施工现场集中堆放的土方、散装物料和闲置场地禁止裸露。对短期堆放的，应使用土工布进行完全覆盖，不得透过覆盖材料看到被覆盖物。对长期堆放的，也可采用固化或绿化等防尘措施。
14、渣土运输必须办理渣土处置许可车辆通行许可，运输车辆必须采取篷布密闭措施，严禁超载。建设、施工、监理等单位必须安排专人在现场盯守检查，凡是车厢密闭不严、冲洗不净的运输车辆,一律不得驶离施工现场，确保驶出车辆不带泥上路、不抛洒滴漏。
15、在各地政府划定的非道路移动机械禁行区域内的施工工地,现场非道路移动机械所使用的燃油必须达国Ⅱ及以上标准，严禁使用渣油、重油等伪劣油品，严禁冒黑烟的非道路移动机械进入施工现场。
16、遇有重污染天气预警和有特别管控要求时，必须采取相应的扬尘防治应急响应措施。
（三）进一步强化建筑施工扬尘管控措施
1、严格开工查验。工程项目开工前，局相关职能科室必须要对项目开工手续、合同备案内容、施工现场围挡设置、扬尘公示牌、道路和场地硬化、冲洗设备、排水系统、视频监控和扬尘在线监测设备及扬尘防治的有关措施等进行查验，未通过查验或查验不合格的不得开工。
2、开展常态化执法检查。各镇（区、街道）建设环保服务中心要切实履行建筑工地扬尘防治属地管控责任，建立建筑工地动态管控清单，明确监管单位及责任人。要对照《建筑工地扬尘防治标准》，对所有建筑工地进行日常的检查考核；同时，要成立专门的建筑施工扬尘治理检查组，开展常态化执法检查，专项检查与明查暗访相结合，重点严管处于前期挖土、基础工程和后期收尾阶段的工地，严查施工现场土体裸露、车辆带泥上路和抛洒滴漏、道路积尘、高空抛洒，严厉打击违法违规建设项目，确保施工扬尘防治不留真空、不留盲区，全覆盖、全过程。在重要节日、重污染天气等特殊时段，要增加检查频次。
3、加大执法查处力度。各镇（区、街道）建设环保服务中心及局相关职能科室对扬尘防治措施落实不到位的建筑工地，要敢于动真碰硬，凡检查不合格的工地、“六个百分百”不落实的工地，一律停工整改，对屡改屡犯的企业和项目，要加大处罚力度，采取停工整改、约谈告诫、经济处罚、信用扣分、媒体曝光、一票否决等措施，保持零容忍的高压态势。凡被省、市、区“XX”、大气办通报、曝光的建筑工地，经查实后一律从严从重予以处罚，努力提升施工扬尘治理实效。
4、及时报送工作信息。各镇（区、街道）建设环保服务中心及局相关职能科室要建立健全信息报送制度，明确专人负责信息报送工作。每双月27日前报送《建筑工地扬尘专项治理检查评定情况汇总表》，每季度最后一个月的25前报送本地区建筑工地扬尘治理工作情况，2024年12月31日前报送本地区全年建筑工地扬尘治理工作总结。
区住建局将定期对各地建筑工地扬尘治理工作开展情况组织督查和考核，对施工扬尘治理较差项目和企业进行通报批评。
联系人：XX，联系电话：XX。
邮箱：XX
以上通知，希即遵照执行。
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