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国家开放大学电大专科《建筑构造》机考16套标准试题及答案盗传必究考试时长：60分钟总分：100第一套一、判断题1.供人们生活起居用的建筑物称为公共建筑。正确答案：F2.房屋的建造地点不同，使用功能不同，往往对建筑构造的要求也不相同。正确答案...
国家开放大学电大专科《建筑构造》机考16套标准试题及答案
盗传必究
考试时长：60
分钟
总分：100
第一套
一、判断题
1.供人们生活起居用的建筑物称为公共建筑。
正确答案：F
2.房屋的建造地点不同，使用功能不同，往往对建筑构造的要求也不相同。
正确答案：T
4.柔性角是指基础放宽的引线与墙体垂直线之间的夹角。
正确答案：F
5.土壤中的地下水主要是地下潜水，其水位的高低与地势和地质情况无关。
正确答案：F
6.在非砖混结构中，墙体可能是承重构件，也可能是围护构件。
正确答案：T
8.内窗台应设置排水构造。
正确答案：F
9.伸缩缝的间距与结构类型和房屋的屋盖类型以及有无保温层和隔热层有关。
正确答案：T
10.木楼板耐火性、耐久性、隔声能力好，但为节约木材，目前已很少采用。
正确答案：F
11.地层与土层直接接触，土壤中的水分因毛细现象作用上升引起地面受潮，但通常不影响室内卫生和使用。
正确答案：F
12.室外装修用于外墙表面，兼有保护墙体和增加美观的作用。
正确答案：T
13.直接式顶棚的中间层、面层的做法和构造与墙面装饰做法完全不同。
正确答案：F
14.在部分多层建筑和高层建筑中，电梯是解决垂直交通的主要设备，因些无需设置楼梯。
正确答案：F
15.明步楼梯弥补了暗步楼梯梯段下部易积灰、侧面易污染的缺陷，但斜梁宽度要满足结构的要求，从而使梯段的净宽变小。
正确答案：F
16.卷材防水层是一个开放的整体，因此在层面开设孔洞不能破坏卷材层面的整体性。
正确答案：T
17.刚性防水屋面宜用于高温、有振动和基础有较大不均匀沉降的建筑。
正确答案：F
18.窗的尺度既要满足采光、通风与日照的需要，又要符合建筑立面设计及建筑模数协调的要求。
正确答案：T
19.平开木门的洞口尺寸可根据交通、运输以及疏散要求来确定。
正确答案：T
20.在设计原则、建筑用料和建筑技术等方面，工业建筑和民用建筑也有许多相同之处。
正确答案：T
21.桥式吊车桥架由两榀钢桁架或钢梁制作，支承在吊车梁的轨道上，沿厂房横向运行。
正确答案：F
22.单层厂房的外墙由于本身的高度与跨度都比较大要承受自重和较大的风荷载，还要受到起重运输设备的震动，因而必须具有足够的刚度和稳定。
正确答案：T
23.高低跨厂房的高低跨相交处，若高跨为无组织排水时，在低跨屋面的滴水范围内要加铺一层滴水板做保护层。
正确答案：T
24.轻钢结构不属于钢结构。
正确答案：F
25.实腹式檩条的截面均宜平行于屋面坡面。
正确答案：F
二、单项选择
26.下列按建筑的高度分类的一组是（）
正确答案：低层、中层、中高层和高层
27.民用建筑的等级包括三个方面，分别是（）
正确答案：耐久等级、耐火等级和工程等级
28.建筑中主要作用是采光和通风的非承重构件是（）
正确答案：窗
29.结构的竖向承重构件和水平承重构件均采用钢筋混凝土制作，施工时可在现场浇筑或在加工厂预制，现场吊装，此种结构指的是（）
正确答案：钢筋混凝土板墙结构
30.建筑构成的基本要素不包括（）
正确答案：建筑高度
32.承受着建筑物全部荷载的构件（）
正确答案：基础
33.地下室按使用功能分为普通地下室和（）。
正确答案：防空地下室
34.沿建筑物纵轴方向布置的墙称为（）
正确答案：纵墙
35.窗洞口下部设置的防水构造称为（）
正确答案：窗台
36.单块质量超过350Kg的砌块属于（）
正确答案：大型砌块
37.用来敷设水平设备暗管线的管线敷设层应归属于（）
正确答案：附加层
38.钢筋混凝土楼板按施工方法不同，分为（）
正确答案：现浇整体式钢筋混凝土楼板、预制装配式钢筋混凝土楼板、装配整体式钢筋混凝土楼板
39.外墙抹灰的厚度一般为（）
正确答案：20－30mm
40.下列关于板材墙面说法有误的一项是（）
正确答案：板材墙面一般采用湿作业法
41.下列关于顶棚作用说法有误的一项是（）
正确答案：顶棚的装饰处理对室内景观的完整统一及装饰效果影响不大
42.楼梯的种类很多，下面按空间位置划分的一组是（）
正确答案：室内楼梯、室外楼梯
43.梁板式楼梯由踏步板、楼梯斜梁、平台梁和平台板组成，其中支承楼梯斜梁的是（）
正确答案：平台梁
45.利用涂料干燥或固化以后的不透水性来达到防水的目的屋面称为（）
正确答案：涂料防水屋面
46.反射降温屋面的机理是（）
正确答案：利用材料的颜色和光滑度对热辐射的进行反射，从而达到降温的目的48.保温门窗设计的要点在于（）
正确答案：提高门窗的热阻，减少冷空气渗透量
47.下列窗子开启时不占据室内外空间的是（）
正确答案：推拉窗
49.当厂房宽度较大，为解决横向变形，应（）
正确答案：沿厂房宽度方向设置纵向伸缩缝
50.单层厂房横向定位轴线间的距离称为（）
正确答案：柱距
第二套
一、判断题
1建筑既表示建造房屋和从事其它土木工程的活动，又表示这种活动的成果――建筑物。
正确答案：T
2结构构件与竖向定位轴线的关系，应有利于墙板、柱、梯段等竖向构件的统一，满足使用要求，便于施工。
正确答案：T
3立面设计不能孤立地处理每个面，也不能只局限立面的本身效果而忽略透视效果。
正确答案：T
44柔性角是指基础放宽的引线与墙体垂直线之间的夹角。
正确答案：F
5土壤中的地下水主要是承压水，其水位的高低与地势和地质情况有关。
正确答案：F
66在非砖混结构中，墙体可能是承重构件，也可能是围护构件。
正确答案：T
7层高小或用作辅助房间的地下室，至少设置双跑楼梯。
正确答案：F
8当门窗洞口较大或洞口上部有集中荷载时，砖拱过梁是最好的选择。
正确答案：F
9伸缩缝的间距与结构类型和房屋的屋盖类型以及有无保温层和隔热层有关。
正确答案：T
10砖拱楼板可以节约钢材、水泥，但自重较大，抗震性能差，而且楼板层厚度较大，施工复杂，日前已经很少使用。
正确答案：T
11为有效防止室内受潮，避免地面结构层受潮而破坏，需对地层做必要的防潮处理。
正确答案：T
12人造石材墙面可与天然石材媲美，但造价要低于天然石材墙面。
正确答案：T
13直接式顶棚的首要构造问题是基层处理，基层处理的目的是为了保证饰面的平整和增加抹灰层与基层的粘结力。
正确答案：T
14公共建筑楼梯井净宽大于200mm，住宅楼梯井净宽大于110mm时，无需安全措施。
正确答案：F
15暗步楼梯弥补了明步楼梯梯段下部易积灰、侧面易污染的缺陷，但斜梁宽度要满足结构的要求，从而使梯段的净宽变小。
正确答案：T
16坡屋顶上面可以作为固定的活动场所，如做成露台、屋顶花园、屋顶养鱼池等。
正确答案：F
17刚性防水屋面宜用于高温、有振动和基础有较大不均匀沉降的建筑。
正确答案：F
18窗的尺度既要满足采光、通风与日照的需要，又要符合建筑立面设计及建筑模数协调的要求。
正确答案：T
19彩板门窗目前有两种类型，即带副框和不带副框的两种。
正确答案：T
20在设计原则、建筑用料和建筑技术等方面，工业建筑和民用建筑也有许多相同之处。
正确答案：T
21吊车由运行部分和起升部分组成。
正确答案：T
22砌体墙在单层工业厂房中，当吊车吨位大于5时，主要起承重作用。
正确答案：F
23工业厂房地面的组成与民用建筑相同，其只有面层和地基组成。
正确答案：F
24轻钢结构不属于钢结构。
正确答案：F
25为使屋架上弦杆不产生弯矩，檩条宜位于屋架上弦节点处。
正确答案：T
二、单项选择
26下列按建筑的高度分类的一组是（）
正确答案：低层、中层、中高层和高层
27影响建筑寿命长短的主要因素是（）
正确答案：结构构件的选材和结构体系
28建筑物中的既承重又起围护作用的水平构件是（）
正确答案：墙体
29平面设计中的交通联系枢纽部分主要是指（）
正确答案：门厅、过厅
30建筑立面的构成要素中，窗、空廊、凹进部分以及实体中的透空部分，常给人以通透感，可称之为（）
正确答案：“虚”
31用一假想的垂直剖切面将房屋剖开，移去观察者与剖切平面之间的房屋部分，作出剩余部分的房屋的正投影图，称为（）
正确答案：建筑剖面图
32能直接承受建筑荷载的土层称为（）
正确答案：天然地基
33防空地下室的顶板必须采用（）
正确答案：现浇板
34用砖和砂浆砌筑的墙体称为（）
正确答案：砖墙
35窗洞口下部设置的防水构造称为（）
正确答案：窗台
36在建筑中用于完全分隔室内空间的非承重墙称为（）
正确答案：隔墙
37楼板层一般由面层、附加层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成，其中作为楼板主要承重层次的是（）
正确答案：结构层
38钢筋混凝土楼板按施工方式不同，分为（）
现浇整体式钢筋混凝土楼板、预制装配式钢筋混凝土楼板、装配整体式钢筋混（）
正确答案：凝土楼板
39抹灰分为一般抹灰和装饰抹灰两类，下列均属于装饰抹灰的是（）
正确答案：水刷石、干粘石、斩假石
40天然石材的安装必须牢固，防止脱落，常见的方法主要有两种，分别是（）
正确答案：拴挂法和干挂法
41下列关于顶棚作用说法有误的一项是（）
正确答案：顶棚的装饰处理对室内景观的完整统一及装饰效果影响不大
42建筑空间的竖向组合联系，主要依靠楼梯、电梯、自动扶梯、台阶、坡道以及爬梯等竖向交通设施，其中使用最为广泛的是
（）
正确答案：楼梯
43梁板式楼梯由踏步板、楼梯斜梁、平台梁和平台板组成，其中支承楼梯斜梁的是（）
正确答案：平台梁
44下列无需设置消防电梯的建筑是（）
正确答案：大跨度桥梁建筑
45以细石混凝土作防水层的屋面称为（）
正确答案：刚性防水屋面
46屋面坡度小于5%的屋顶，称为（）
正确答案：平屋顶
47下列窗子可以沿竖轴转动的是（）
正确答案：立转窗
48下列门按所用材料不同划分的一组是（）
正确答案：木门、钢门、铝合金门、塑料门及塑钢门
49指在温、湿度波动很少的范围内进行生产的车间称为（）
正确答案：恒温恒湿车间
50单层厂房横向定位轴线间的距离称为（）
正确答案：柱距
第三套
一、判断题（共25题，共50分）
1.任何好的设计构想如果没有技术做保证，都只能停留在图纸上，不能成为建筑实物。
正确答案：T
2.物质技术条件在限制建筑发展空间的同时也促进了建筑的发展。
正确答案：T
3.凡天然土层本身具有足够的强度，能直接承受建筑荷载的地基称为天然地基。
正确答案：T
4.因基础埋于地下，房屋建成后检查与维修困难，所以在选择基础材料与结构形式时，应考虑其耐久性。
正确答案：T
5.墙下条形基础多用于超高层建筑。
正确答案：F
6.在框架结构中，墙体是最主要的承重构件。
正确答案：F
7.层高小或用作辅助房间的地下室，可只设置单跑楼梯。
正确答案：T
8.外窗台有悬挑窗台和不悬挑窗台两种。
正确答案：T
9.伸缩缝的间距与结构类型和房屋的屋盖类型以及有无保温层和隔热层有关。
正确答案：T
10.砖拱楼板可以节约钢材、水泥，但自重较大，抗震性能差，而且楼板层厚度较大，施工复杂，目前已经很少使用。
正确答案：T
11.建筑物内的厕所、盥洗室、淋浴间等房间由于使用功能的要求，往往容易积水，处理不当容易发生渗水漏水现象。
正确答案：T
12.室外装修用于外墙表面，兼有保护墙体和增加美观的作用。
正确答案：T
13.直接式顶棚的中间层、面层的做法和构造与墙面装饰做法完全不同。
正确答案：F
14.在部分多层建筑和高层建筑中，电梯是解决垂直交通的主要设备，因此无需设置楼梯。
正确答案：F
15.经常有儿童活动的建筑，栏杆的分格应设计成易于儿童攀登的形式。
正确答案：F
16.平屋顶上面可以作为固定的活动场所，如做成露台、屋顶花园、屋顶养鱼池等。
正确答案：T
17.刚性屋面对温度变化和结构变形较为敏感，施工技术要求较高，较易产生裂缝而渗漏水。
正确答案：T
18.窗在外墙面上占有有显著地位，它的形状、大小、比例、排列对立面美观影响很大，所以还兼有美观作用。
正确答案：T
19.彩板门窗目前有两种类型，即带副框和不带副框的两种。
正确答案：T
20.厂房的建筑设计在适应生产工艺要求的前提下，应为工人创造良好的生产环境并使厂房满足适用、安全、经济和美观的要求。
正确答案：T
21.吊车由运行部分和起升部分组成。
正确答案：T
22.虽然单层工业厂房的大型墙板在墙面上的位置不同，但板的形状、构造、预埋件的位置均相同。
正确答案：F
23.当地面直接安装中小型设备、有较大的荷载且不允许面层变形或裂缝，或有侵蚀性介质及大量水的作用时，采用柔性垫层。
正确答案：F
24.轻型钢结构是在普通钢结构的基础上发展起来的一种新型结构形式，它包括所有轻型屋面下采用的钢结构。
正确答案：T
25.为使屋架上弦杆不产生弯矩，檩条宜位于屋架上弦节点处。
正确答案：T
二、单项选择题（共25题，共50分）
1.仅仅为满足生产、生活的某一方面需要，建造的某些工程设施则称为（）
正确答案：构筑物
2.民用建筑的等级包括三个方面，分别是（）
正确答案：耐久等级、耐火等级和工程等级
3.建筑物中的既承重又起围护作用的水平构件是（）
正确答案：
楼地层
4.结构的竖向承重构件是采用粘土、多孔砖或承重钢筋混凝土小砌块砌筑的墙体，水平承重构件为钢筋混凝土楼板及屋面板，此种结构指的是（）
正确答案：砌体结构
5.建筑构成的基本要素不包括（）
正确答案：建筑高度
6.桩基础一般由两部分组成，分别是（）
正确答案：桩身和平台
7.能直接承受建筑荷载的土层称为（）
正确答案：天然地基
8.地下室按顶板标高分有（）
正确答案：半地下室和全地下室
9.按墙体在建筑平面上所处位置分类，可分为（）
正确答案：横墙、纵墙
10.靠近勒脚下部的排水坡称为
（）
正确答案：散水
11.单块质量超过350kg的砌块属于（）
正确答案：大型砌块
12.楼板层一般由面层、附加层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成，其中位于楼板层最上端的是（）
正确答案：面层
13.下列关于梁板式楼板说法错误的一项是（）
正确答案：一般主梁沿房间长跨方向布置，次梁则平行于主梁布置
14.高级抹灰的质量要求标准是
正确答案：一层底灰，数层中灰，一层面灰
15.下面关于板材墙面说法错误的一项是（）
正确答案：
板材墙面属于中等装修
16.下列关于顶棚作用说法有误的一项是（）
正确答案：顶棚的装饰处理对室内景观的完整统一及装饰效果影响不大
17.楼梯的种类很多，下面按位置划分的一组是（）
正确答案：室内楼梯和室外楼梯
18.梁板式楼梯由踏步板、楼梯斜梁、平台梁和平台板组成，其中支承踏步板的是（）
正确答案：楼梯斜梁
19.下列无需设置消防电梯的建筑是（）
正确答案：大跨度桥梁建筑
20.以细石混凝土作防水层的屋面称为（）
正确答案：刚性防水屋面
21.反射降温屋面的机理是（）
正确答案：利用材料的颜色和光滑度对热辐射的进行反射，从而达到降温的目的22.下列窗子开启时不占据室内外空间的是（）
正确答案：推拉窗
23.下列门按开启方式不同划分的一组是（）
正确答案：平开门、弹簧门、推拉门、折叠门、转门
24.指在温、湿度波动很小的范围内进行生产的车间称为（）
正确答案：恒温恒湿车间
25.依靠通风机的力量作为空气流动的动力来实现通风换气的通风称为（）
正确答案：机械通风
第四套
一、判断题（共25题，共50分）
1.任何好的设计构想如果没有技术做保证，都只能停留在图纸上，不能成为建筑实物。
正确答案：T
2.内墙顶层墙身的中心线不得与平面定位轴线相重合。
正确答案：F
3.建筑立面是由许多部件组成的，它包括门、窗、柱、墙、阳台、雨篷、花饰、勒脚、檐口等。
正确答案：T
4.基础的耐久性是保证建筑物荷载可靠传递的充分条件。
正确答案：F
5.土壤中的地下水主要是地下潜水，其水位的高低与地势和地质情况无关。
正确答案：F
6.在框架结构中，墙体是最主要的承重构件。
正确答案：F
7.层高小或用作辅助房间的地下室，可只设置单跑楼梯。
正确答案：T
8.内窗台应设置排水构造。
正确答案：F
9.伸缩缝的宽度越宽越好。
正确答案：F
10.木楼板耐火性、耐久性、隔声能力好，但为节约木材，目前已很少采用。
正确答案：F
11.地层与土层直接接触，土壤中的水分因毛细现象作用上升引起地面受潮，但通常不影响室内卫生和使用。
正确答案：F
12.室外装修用于外墙表面，兼有保护墙体和增加美观的作用。
正确答案：T
13.利用不同材料的室内装修，会产生对声音的吸收或反射作用，改善室内音质效果。
正确答案：T
14.在部分多层建筑和高层建筑中，电梯是解决垂直交通的主要设备，因此无需设置楼梯。
正确答案：F
15.经常有儿童活动的建筑，栏杆的分格应设计成易于儿童攀登的形式。
正确答案：F
16.平屋顶上面可以作为固定的活动场所，如做成露台、屋顶花园、屋顶养鱼池等。
正确答案：T
17.刚性防水屋面要求基层变形大，一般只适用于有保温层的屋面。
正确答案：F
18.窗在外墙面上占有有显著地位，它的形状、大小、比例、排列对立面美观影响很大，所以还兼有美观作用。
正确答案：T
19.门框的安装与窗框相同，分立口和塞口两种施工方法，工厂化生产的成品门，其安装多采用立口法施工。
正确答案：F
20.有桥式吊车的厂房，室内净高不得高于8米。
正确答案：F
21.桥式吊车桥架由两榀钢桁架或钢梁制作，支承在吊车梁的轨道上，沿厂房横向运行。
正确答案：F
22.单层工业厂房的大型墙板类型很多，按墙板的性能不同，有保温墙板和非保温墙板。
正确答案：T
23.当地面直接安装中小型设备、有较大的荷载且不允许面层变形或裂缝，或有侵蚀性介质及大量水的作用时，采用柔性垫层。
正确答案：F
24.轻型钢结构由基础梁、柱、檩条、层面和墙体组成。
正确答案：T
25.为使屋架上弦杆不产生弯矩，檩条宜位于屋架上弦节点处。
正确答案：T
二、单项选择题（共25题，共50分）
1.下列按建筑的使用性质分类的一组是（）
正确答案：
民用建筑、工业建筑和农业建筑
2.影响建筑寿命长短的主要因素是（）
正确答案：
结构构件的选材和结构体系
3.建筑中主要作用是采光和通风的非承重构件是（）
正确答案：
窗
4.表示建筑物在水平方向房屋各部分的组合关系，并集中反映建筑物的功能关系的是（）
正确答案：
建筑平面
5.建筑立面的构成要素中，窗、空廊、凹进部分以及实体中的透空部分，常给人以通透感，可称之为（）
正确答案：
“虚”
6.楼地面到楼板或板下凸出物的底面的垂直距离（）
正确答案：
净高
7.在建筑工程中，把建筑物与土壤直接接触的部分称为（）
正确答案：
基础
8.防空地下室的顶板必须采用（）
正确答案：
现浇板
9.沿建筑物纵轴方向布置的墙称为（）
正确答案：
纵墙
10.外墙身接近室外地面出的表面保护和饰面处理的部分称为（）
正确答案：
勒脚
11.单块质量不超过20kg的砌块属于（）
正确答案：
小型砌块
12.楼板层一般由面层、附加层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成，其中位于楼板层最上端的是（）
正确答案：
面层
13.由板和梁组成的楼板称为（）
正确答案：
梁板式楼板
14.普通抹灰的质量要求标准是（）
正确答案：
一层底灰，一层面灰
15.相比较而言，下列墙面装修属于高级装修的一种是（）
正确答案：
板材装修
16.顶棚按施工方法的不同，可分为（）
正确答案：
抹灰刷浆类顶棚、裱糊类顶棚、贴面类顶棚、装配式板材顶棚
17.楼梯的种类很多，下面按材料划分的一组是（）
正确答案：
钢筋混凝土楼梯、钢楼梯、木楼梯
18.梁板式楼梯由踏步板、楼梯斜梁、平台梁和平台板组成，其中支承踏步板的是（）
正确答案：
楼梯斜梁
19.下列关于电梯机房说法有误的一项是（）
正确答案：
机房必须设在电梯井道的顶部
20.以细石混凝土作防水层的屋面称为（）
正确答案：
刚性防水屋面
21.种植隔热屋面的机理是（）
正确答案：
利用植被的蒸腾和光合作用，吸收太阳辐射热，从而达到降温隔热的目的22.不设窗扇，不能开启，仅作采光、日照和眺望用的窗指的是（）
正确答案：
固定窗
23.下列门按使用功能不同划分的一组是（）
正确答案：
普通门、保温门、隔声门、防火门、防盗门
24.用于从事工业生产的各种房屋，称为（）
正确答案：
工业建筑
25.垂直厂房长度方向的定位轴线称为（）
正确答案：
横向定位轴线
第五套
一、判断题（共25题，共50分）
1.供人们生活起居用的建筑物称为公共建筑。
正确答案：F
2.房屋的建造地点不同，使用功能不同，往往对建筑构造的要求也不相同。
正确答案：T
3.地基应具有足够的承载能力和均匀程度。
正确答案：T
4.基础的耐久性是保证建筑物荷载可靠传递的充分条件。
正确答案：F
5.墙下条形基础多用于超高层建筑。
正确答案：F
6.墙体可以抵御风、霜、雨、雪的侵蚀，防止太阳辐射和噪声干扰等。
正确答案：T
7.层高小或用作辅助房间的地下室，可只设置单跑楼梯。
正确答案：T
8.内窗台应设置排水构造。
正确答案：F
9.沉降缝又叫温度缝。
正确答案：F
10.砖拱楼板可以节约钢材、水泥，但自重较轻，抗震性能好，目前广泛使用。
正确答案：F
11.当室内空气相对湿度较大时，由于地表温度较低会在地面产生结露现象，引起地面受潮。
正确答案：T
12.人造石材墙面可与天然石材媲美，但造价要低于天然石材墙面。
正确答案：T
13.直接式顶棚的中间层、面层的做法和构造与墙面装饰做法完全不同。
正确答案：F
14.在部分多层建筑和高层建筑中，电梯是解决垂直交通的主要设备，因此无需设置楼梯。
正确答案：F
15.经常有儿童活动的建筑，栏杆的分格应设计成易于儿童攀登的形式。
正确答案：F
16.卷材防水层是一个开放的整体，因此在屋面开设孔洞不能破坏卷材屋面的整体性。
正确答案：F
17.刚性屋面对温度变化和结构变形较为敏感，施工技术要求较高，较易产生裂缝而渗漏水。
正确答案：T
18.窗在外墙面上占有有显著地位，它的形状、大小、比例、排列对立面美观影响很大，所以还兼有美观作用。
正确答案：T
19.彩板门窗目前有两种类型，即带副框和不带副框的两种。
正确答案：T
20.厂房的建筑设计在适应生产工艺要求的前提下，应为工人创造良好的生产环境并使厂房满足适用、安全、经济和美观的要求。
正确答案：T
21.桥式吊车桥架由两榀钢桁架或钢梁制作，支承在吊车梁的轨道上，沿厂房横向运行。
正确答案：F
22.虽然单层工业厂房的大型墙板在墙面上的位置不同，但板的形状、构造、预埋件的位置均相同。
正确答案：F
23.高低跨厂房的高低跨相交处，若高跨为无组织排水时，在低跨屋面的滴水范围内要加铺一层滴水板做保护层。
正确答案：T
24.轻钢结构不属于钢结构。
正确答案：F
25.为使屋架上弦杆不产生弯矩，檩条宜位于屋架上弦节点处。
正确答案：T
二、单项选择题（共25题，共50分）
1.下列按建筑的高度分类的一组是（）
正确答案：低层、中层、中高层和高层
2.民用建筑的等级包括三个方面，分别是（）
正确答案：耐久等级、耐火等级和工程等级
3.建筑中主要作用是采光和通风的非承重构件是（）
正确答案：窗
4.通常将网架、悬索、拱、壳体等由钢筋混凝土或型钢组成空间结构承受建筑全部荷载的结构形式称为（）
正确答案：空间结构
5.建筑构造应该满足建筑使用功能的要求，严寒地区进行建筑构造设计时，应首先考虑的是（）
正确答案：解决好冬季的保温问题
6.桩基础的类型很多，按照所使用的材料可分为（）
正确答案：钢筋混凝土桩和钢管桩
7.承受着建筑物全部荷载的构件是（）
正确答案：基础
8.通常将建筑物首层下面的房间称为（）
正确答案：地下室
9.按墙体在建筑平面上所处位置分类，可分为（）
正确答案：横墙、纵墙
10.窗洞口下部设置的防水构造称为（）
正确答案：窗台
11.单块质量超过350kg的砌块属于（）
正确答案：
大型砌块
12.楼板层一般由面层、附加层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成，其中俗称为天花的是（）
正确答案：顶棚层
13.由板和梁组成的楼板称为（）
正确答案：
梁板式楼板
14.普通抹灰的质量要求标准是（）
正确答案：
一层底灰，一层面灰
15.相比较而言，下列墙面装修属于高级装修的一种是（）
正确答案：
板材装修
16.顶棚按施工方法的不同，可分为（）
正确答案：抹灰刷浆类顶棚、裱糊类顶棚、贴面类顶棚、装配式板材顶棚
17.楼梯的种类很多，下面按材料划分的一组是（）
正确答案：
钢筋混凝土楼梯、钢楼梯、木楼梯
18.下列关于钢筋混凝土楼梯构造说法有误的一项是（）
正确答案：预制装配式钢筋混凝土楼梯施工进度快，而且不需要大型起重设备
19.下列关于电梯机房说法有误的一项是（）
正确答案：
机房必须设在电梯井道的顶部
20.用防水卷材与胶粘剂结合在一起的，形成连续致密的构造层，从而达到防水的目的的屋面称为（）
正确答案：柔性防水屋面
21.种植隔热屋面的机理是（）
正确答案：利用植被的蒸腾和光合作用，吸收太阳辐射热，从而达到降温隔热的目的22.下列窗子开启时不占据室内外空间的是（）
正确答案：
推拉窗
23.保温门窗设计的要点在于（）
正确答案：
提高门窗的热阻，减少冷空气渗透量
24.用于从事工业生产的各种房屋，称为（）
正确答案：工业建筑
25.单层厂房纵向轴线之间的距离称为（）
正确答案：跨度
第六套
一、判断题（共25题，共50分）
1.供人们进行社会活动的建筑物称为居住建筑。
正确答案：F
2.在选择受力的构配件时，应把美观放在首位，比如楼梯的栏杆和扶手。
正确答案：F
3.凡天然土层本身具有足够的强度，能直接承受建筑荷载的地基称为天然地基。
正确答案：T
4.刚性角可以用基础放阶的级高与级宽的比值来表示。
正确答案：F
5.土壤中的地下水主要是地下潜水，其水位的高低与地势和地质情况无关。
正确答案：F
6.墙体设计时，在热工方面没有具体要求。
正确答案：F
7.层高小或用作辅助房间的地下室，至少设置双跑楼梯。
正确答案：F
8.以窗框为界，位于室外一侧的称为外窗台，室内一侧的称为内窗台。
正确答案：T
9.伸缩缝的间距与结构类型和房屋的屋盖类型以及有无保温层和隔热层有关。
正确答案：T
10.砖拱楼板可以节约钢材、水泥，但自重较大，抗震性能差，而且楼板层厚度较大，施工复杂，目前已经很少使用。
正确答案：T
11.建筑物内的厕所、盥洗室、淋浴间等房间由于使用功能的要求，往往容易积水，处理不当容易发生渗水漏水现象。
正确答案：T
12.为保证抹灰牢固、平整、颜色均匀和面层不开裂脱落，施工时须分层操作，且每层抹得越厚越好。
正确答案：F
13.上人吊顶的检修走道应铺放在主龙骨上。
正确答案：T
14.两平行梯段之间的空隙称为楼梯井，公共建筑楼梯井净宽大于200mm，住宅楼梯井净宽大于110mm时，必须采取安全措施。
正确答案：T
15.明步楼梯弥补了暗步楼梯梯段下部易积灰、侧面易污染的缺陷，但斜梁宽度要满足结构的要求，从而使梯段的净宽变小。
正确答案：F
16.卷材防水层是一个开放的整体，因此在屋面开设孔洞不能破坏卷材屋面的整体性。
正确答案：F
17.出屋面的楼梯间一般需设屋面出入口，最好在设计中让楼梯间的室内地坪与屋面间留有足够的高差，以利防水。
正确答案：T
18.窗的尺度既要满足采光、通风与日照的需要，又要符合建筑立面设计及建筑模数协调的要求。
正确答案：T
19.门框与墙间的缝隙常用木条盖缝，称门头线。
正确答案：T
20.有桥式吊车的厂房，室内净高不得高于8米。
正确答案：F
21.桥式吊车桥架由两榀钢桁架或钢梁制作，支承在吊车梁的轨道上，沿厂房横向运行。
正确答案：F
22.单层厂房的外墙由于本身的高度与跨度都比较大，要承受自重和较大的风荷载，还要受到起重运输设备和生产设备的振动，因而必须具有足够的刚度和稳定性。
正确答案：T
23.工业厂房地面的组成与民用建筑相同，其只有面层和地基组成。
正确答案：F
24.刚架不可采用变截面，截面与弯矩成反比。
正确答案：F
25.实腹式檩条的截面均宜平行于屋面坡面。
正确答案：F
二、单项选择题（共25题，共50分）
1.下列按建筑的使用性质分类的一组是（）
正确答案：民用建筑、工业建筑和农业建筑
2.建筑物耐久等级的指标是（）
正确答案：使用年限
3.建筑物中的水平承重构件是（）
正确答案：楼地层
4.结构的竖向承重构件和水平承重构件均采用钢筋混凝土制作，施工时可在现场浇注或在加工厂预制，现场吊装,此种结构指的是（）
正确答案：钢筋混凝土板墙结构
5.建筑构成的基本要素不包括（）
正确答案：建筑高度
6.桩基础一般由两部分组成，分别是（）
正确答案：
桩身和平台
7.在建筑工程中，把建筑物与土壤直接接触的部分称为（）
正确答案：
基础
8.防空地下室的顶板必须采用（）
正确答案：
现浇板
9.沿建筑物纵轴方向布置的墙称为（）
正确答案：
纵墙
10.窗洞口下部设置的防水构造称为（）
正确答案：
窗台
11.单块质量不超过20kg的砌块属于（）
正确答案：
小型砌块
12.楼板层一般由面层、附加层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成，其中位于楼板层最上端的是（）
正确答案：面层
13.钢筋混凝土楼板按施工方式不同，分为（）
正确答案：
现浇整体式钢筋混凝土楼板、预制装配式钢筋混凝土楼板、装配整体式钢筋混凝土楼板
14.抹灰分为一般抹灰和装饰抹灰两类，下列均属于装饰抹灰的是（）
正确答案：水刷石、干粘石、斩假石
15.天然石材的安装必须牢固，防止脱落，常见的方法主要有两种，分别是（）
正确答案：
拴挂法和干挂法
16.平滑式顶棚的特点是（）
正确答案：
将整个顶棚呈现平直或弯曲的连续体
17.楼梯的种类很多，下面按位置划分的一组是（）
正确答案：
室内楼梯和室外楼梯
18.楼梯上供人们行走时踏脚的水平面称为（）
正确答案：踏面
19.下列无需设置消防电梯的建筑是（）
正确答案：
大跨度桥梁建筑
20.利用涂料干燥或固化以后的不透水性来达到防水的目的屋面称为（）
正确答案：涂料防水屋面
21.屋面坡度小于5％的屋顶，称为（）
正确答案：
平屋顶
22.不设窗扇，不能开启，仅作采光、日照和眺望用的窗指的是（）
正确答案：
固定窗
23.下列门按所用材料不同划分的一组是（）
正确答案：木门、钢门、铝合金门、塑料门及塑钢门
24.指在温、湿度波动很小的范围内进行生产的车间称为（）
正确答案：
恒温恒湿车间
25.依靠通风机的力量作为空气流动的动力来实现通风换气的通风称为（）
正确答案：
机械通风
第七套
一、判断题（共25题，共50分）
1.任何好的设计构想如果没有技术做保证，都只能停留在图纸上，不能成为建筑实物。
正确答案：T
2.承重外墙顶层墙身的内缘与平面定位轴线的距离，一般为顶层承重内墙厚度的一半、顶层墙身厚度的一半、半砖或半砖的倍数。
正确答案：T
3.建筑立面是由许多部件组成的，它包括门、窗、柱、墙、阳台、雨篷、花饰、勒脚、檐口等。
正确答案：T
4.刚性角可以用基础放阶的级高与级宽的比值来表示。
正确答案：F
5.土壤中的地下水主要是承压水，其水位的高低与地势和地质情况有关。
正确答案：F
6.在非砖混结构中，墙体可能是承重构件，也可能是围护构件。
正确答案：T
7.层高小或用作辅助房间的地下室，可只设置单跑楼梯。
正确答案：T
8.当门窗洞口较大或洞口上部有集中荷载时，砖拱过梁是最好的选择。
正确答案：F
9.沉降缝又叫温度缝。
正确答案：F
10.木楼板耐火性、耐久性、隔声能力好，但为节约木材，目前已很少采用。
正确答案：F
11.当室内空气相对湿度较大时，由于地表温度较低会在地面产生结露现象，引起地面受潮。
正确答案：T
12.室外装修用于外墙表面，兼有保护墙体和增加美观的作用。
正确答案：T
13.上人吊顶的检修走道应铺放在主龙骨上。
正确答案：T
14.楼梯的主要功能是满足人和物的正常运行和紧急疏散。
正确答案：T
15.明步楼梯弥补了暗步楼梯梯段下部易积灰、侧面易污染的缺陷，但斜梁宽度要满足结构的要求，从而使梯段的净宽变小。
正确答案：F
16.卷材防水层是一个开放的整体，因此在屋面开设孔洞不能破坏卷材屋面的整体性。
正确答案：F
17.刚性防水屋面要求基层变形大，一般只适用于有保温层的屋面。
正确答案：F
18.窗在外墙面上占有有显著地位，它的形状、大小、比例、排列对立面美观影响很大，所以还兼有美观作用。
正确答案：T
19.彩板门窗目前有两种类型，即带副框和不带副框的两种。
正确答案：T
20.有桥式吊车的厂房，室内净高不得高于8米。
正确答案：F
21.确定厂房高度时，应考虑该吊车净空高度的影响，结构设计时应考虑吊车荷载的影响。
正确答案：T
22.单层工业厂房的大型墙板类型很多，按墙板的性能不同，有保温墙板和非保温墙板。
正确答案：T
23.高低跨厂房的高低跨相交处，若高跨为无组织排水时，在低跨屋面的滴水范围内要加铺一层滴水板做保护层。
正确答案：T
24.刚架不可采用变截面，截面与弯矩成反比。
正确答案：F
25.实腹式檩条的截面均宜平行于屋面坡面。
正确答案：F
二、单项选择题（共25题，共50分）
1.下列按建筑的使用性质分类的一组是（）
正确答案：民用建筑、工业建筑和农业建筑
2.建筑物耐久等级的指标是（）
正确答案：使用年限
3.建筑物中的水平承重构件是（）
正确答案：楼地层
4.表示建筑物在水平方向房屋各部分的组合关系，并集中反映建筑物的功能关系的是（）
正确答案：建筑平面
5.绘制建筑平面图的比例最常用的是（）
正确答案：1:100
6.该楼地面到上一层楼面之间的垂直距离称为（）
正确答案：层高
7.下列不是建筑物的组成部分的是（）
正确答案：地基
8.防空地下室的顶板必须采用（）
正确答案：现浇板
9.用砖和砂浆砌筑的墙体称为（）
正确答案：砖墙
10.外墙内侧或内墙两侧的下部与室内地坪交接处的构造称为（）
正确答案：踢脚
11.单块质量不超过20kg的砌块属于（）
正确答案：小型砌块
12.楼板层一般由面层、附加层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成，其中位于楼板层最上端的是（）
正确答案：面层
13.下列关于梁板式楼板说法错误的一项是
（）
正确答案：
一般主梁沿房间长跨方向布置，次梁则平行于主梁布置
14.抹灰分为一般抹灰和装饰抹灰两类，下列均属于装饰抹灰的是（）
正确答案：
水刷石、干粘石、斩假石
15.下列关于板材墙面说法有误的一项是（）
正确答案：
板材墙面一般采用湿作业法
16.顶棚按施工方法的不同，可分为（）
正确答案：
抹灰刷浆类顶棚、裱糊类顶棚、贴面类顶棚、装配式板材顶棚
17.楼梯的种类很多，下面按位置划分的一组是
（）
正确答案：
室内楼梯和室外楼梯
18.梁板式楼梯由踏步板、楼梯斜梁、平台梁和平台板组成，其中支承踏步板的是
（）
正确答案：
踏步板本身
19.下列关于电梯井道说法有误的一项是
（）
正确答案：
电梯井道必须用砖砌筑，不可以采用现浇钢筋混凝土墙
20.以细石混凝土作防水层的屋面称为
（）
正确答案：
刚性防水屋面
21.坡屋顶通常是指
（）
正确答案：屋面坡度较陡的屋顶，其坡度一般大于10％
22.下列窗子可以沿竖轴转动的是
（）
正确答案：
立转窗
23.下列门按所用材料不同划分的一组是
（）
正确答案：
木门、钢门、铝合金门、塑料门及塑钢门
24.当厂房宽度较大时，特别是多跨厂房，为满足室内采光、通风的需要，屋顶上往往设有（）
正确答案：
天窗
25.单层厂房横向定位轴线间的距离称为
（）
正确答案：
柱距
第八套
一、判断题（共25题，共50分）
1.供人们生活起居用的建筑物称为公共建筑。
正确答案：F
2.结构构件与竖向定位轴线的联系，应有利于墙板、柱、梯段等竖向构件的统一，满足使用要求，便于施工。
正确答案：T
3.建筑立面是由许多部件组成的，它包括门、窗、柱、墙、阳台、雨篷、花饰、勒脚、檐口等。
正确答案：T
4.因基础埋于地下，房屋建成后检查与维修困难，所以在选择基础材料与结构形式时，应考虑其耐久性。
正确答案：T
5.高层建筑常利用深基础，如箱形基础建造一层或多层地下室，既增加了使用面积，又节省了室内填土的费用。
正确答案：T
6.墙体设计时，在热工方面没有具体要求。
正确答案：F
7.基础沉降缝的宽度与上部结构相同，基础由于埋在地下，缝内必须填塞。
正确答案：F
8.外窗台有悬挑窗台和不悬挑窗台两种。
正确答案：T
9.平面形状复杂的建筑转角处，必须设置伸缩缝，无需设置沉降缝。
正确答案：F
10.楼板层可将使用荷载连同其自重有效地传递给其它的支撑构件，即墙或柱，再由墙或柱传递给基础。
正确答案：T
11.为有效防止室内受潮，避免地面结构层受潮而破坏，需对地层做必要的防潮处理。
正确答案：T
12.为保证抹灰牢固、平整、颜色均匀和面层不开裂脱落，施工时须分层操作，且每层抹得越厚越好。
正确答案：F
13.直接式顶棚的中间层、面层的做法和构造与墙面装饰做法完全不同。
正确答案：F
14.楼梯的主要功能是满足人和物的正常运行和紧急疏散。
正确答案：T
15.踏步面层的要求是耐磨、防滑、便于清洗和美观。
正确答案：T
16.屋顶主要由屋面层、承重结构、保温或隔热层和顶棚四部分组成。
正确答案：T
17.出屋面的楼梯间一般需设屋面出入口，最好在设计中让楼梯间的室内地坪与屋面间留有足够的高差，以利防水。
正确答案：T
18.我国大部分地区标准窗的尺寸均采用9M的扩大模数。
正确答案：F
19.彩板门窗目前有两种类型，即带副框和不带副框的两种。
正确答案：T
20.在设计原则、建筑用料和建筑技术等方面，工业建筑和民用建筑也有许多相同之处。
正确答案：T
21.吊车由运行部分和起升部分组成。
正确答案：T
22.虽然单层工业厂房的大型墙板在墙面上的位置不同，但板的形状、构造、预埋件的位置均相同。
正确答案：F
23.单层厂房的屋面防水主要有卷材防水、各种波形瓦（板）、压型钢板屋面和钢筋混凝土构件自防水等类型。
正确答案：T
24.刚架不可采用变截面，截面与弯矩成反比。
正确答案：F
25.实腹式檩条的截面均宜平行于屋面坡面。
正确答案：F
二、单项选择题（共25题，共50分）
1.下列按建筑的结构类型分类的一组是（）
正确答案：砌体结构、框架结构、剪力墙结构
2.民用建筑的等级包括三个方面，分别是（）
正确答案：耐久等级、耐火等级和工程等级
3.建筑最下部的承重构件指的是（）
正确答案：基础
4.建筑平面一般由三部分组成，分别是（）
正确答案：使用部分、交通联系部分、结构部分
5.不同的色彩给人不同的感受，暖色使人（）
正确答案：热烈、兴奋
6.该楼地面到上一层楼面之间的垂直距离称为（）
正确答案：层高
7.在建筑工程中，把建筑物与土壤直接接触的部分称为（）
正确答案：基础
8.通常将建筑物首层下面的房间称为（）
正确答案：地下室
9.沿建筑物横轴方向布置的墙称为（）
正确答案：横墙
10.外墙内侧或内墙两侧的下部与室内地坪交接处的构造称为（）
正确答案：踢脚
11.在建筑中用于完全分隔室内空间的非承重墙称为（）
正确答案：隔墙
12.楼板层一般由面层、附加层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成，其中俗称为天花的是（）
正确答案：顶棚层
13.钢筋混凝土楼板按施工方式不同，分为（）
正确答案：现浇整体式钢筋混凝土楼板、预制装配式钢筋混凝土楼板、装配整体式钢筋混凝土楼板
14.高级抹灰的质量要求标准是（）
正确答案：一层底灰，数层中灰，一层面灰
15.下列关于板材墙面说法有误的一项是（）
正确答案：板材墙面一般采用湿作业法
16.按顶棚外观的不同，顶棚可分为（）
正确答案：平滑式顶棚、井格式顶棚、悬浮式顶棚、分层式顶棚
17.楼梯的种类很多，下面按材料划分的一组是（）
正确答案：钢筋混凝土楼梯、钢楼梯、木楼梯
18.梁板式楼梯由踏步板、楼梯斜梁、平台梁和平台板组成，其中支承楼梯斜梁的是（）
正确答案：平台梁
19.下列关于电梯机房说法有误的一项是（）
正确答案：机房必须设在电梯井道的顶部
20.卷材防水屋面除防水层外，还包括结构层、找平层、结合层、保护层，其中保护层的作用是（）
正确答案：保护防水层
21.种植隔热屋面的机理是（）
正确答案：利用植被的蒸腾和光合作用，吸收太阳辐射热，从而达到降温隔热的目的22.下列窗子可以沿竖轴转动的是（）
正确答案：立转窗
23.下列门按开启方式不同划分的一组是（）
正确答案：平开门、弹簧门、推拉门、折叠门、转门
24.当厂房宽度较大时，特别是多跨厂房，为满足室内采光、通风的需要，屋顶上往往设有
（）
正确答案：天窗
25.单层厂房纵向轴线之间的距离称为（）
正确答案：跨度
第九套
一、判断题
1供人们进行社会活动的建筑物称为居住建筑。
正确答案：F
2承重外墙顶层墙身的内缘与平面定位轴线的距离，一般为顶层承重内墙厚度的一半、顶层墙身厚度的一半、半砖或半砖的倍数。
正确答案：T
3交通联系部分无需考虑采光通风要求和空间造型问题。
正确答案：F
4刚性角可以用基础放阶的级高与级宽的比值来表示。
正确答案：F
5墙下条形基础多用于超高层建筑。
正确答案：F
6在非砖混结构中，墙体可能是承重构件，也可能是围护构件。
正确答案：T
7基础沉降缝的宽度与上部结构相同，基础由于埋在地下，缝内必须堵塞。
正确答案：F
8以窗框为界，位于室外一侧的称为窗台，室内一侧的称为内窗台。
正确答案：T
9沉降缝又叫温度缝。
正确答案：F
10砖拱楼板可以节约钢材、水泥，但自重较轻，抗震性能好，目前广泛使用。
正确答案：F
11建筑物内的厕所、盥洗室、沐浴间等房间由于使用功能的要求，往往容易积水，处理不当容易发生渗水漏水现象。
正确答案：T
12为保证抹灰牢固、平整、颜色均匀和面层不开裂脱落，施工时须分层操作，且每层抹得越厚越好。
正确答案：F
13直接式顶棚的中间层、面层的做法和构造与墙面装饰做法完全不同。
正确答案：F
14楼梯的主要功能是满足人和物的正常运行和紧急疏散。
正确答案：T
15经常有儿童活动的建筑，栏杆的分格应设计成易于儿童攀登的形式。
正确答案：F
16屋顶主要由屋面层、承重结构、保温或隔热层和顶棚四部分组成。
正确答案：T
17刚性屋面对温度变化和结构变形较为敏感，施工技术要求较高，较易产生裂缝而渗漏水。
正确答案：T
18我国大部分地区标准窗的尺寸均采用9M的扩大模数。
正确答案：F
19门框的安装与窗框相同，分立口和塞口两种施工方法，工厂化生产的成品门，其安装多采用立口法施工。
正确答案：F
20工业建筑与民用建筑一样，要体现适用、安全、经济、美观的方针。
正确答案：T
21厂房的平面、剖面和立面设计是不可分割的整体，设计时必须统一考虑。
正确答案：T
22虽然单层工业厂房的大型墙板在墙面上的位置不同，但板的形状、构造、预埋件的位置均相同。
正确答案：F
23单层厂房的屋面防水主要有卷材防水、各种波形瓦（板）、压型钢板屋面和钢筋混凝土构件自防水等类型。
正确答案：T
24轻型钢结构是在普通钢结构的基础上发展起来的一种新型结构形式，它包括所有轻型层面下采用的钢结构。
正确答案：T
25实腹式檩条的截面均宜平行于屋面坡面。
正确答案：F
二、单项选择
26仅仅为满足生产、生活的某一方面需要，建造的某些工程设施则称为（）
正确答案：构筑物
27建筑物耐久等级的指标是（）
正确答案：使用年限
28建筑物中的水平承重构件是（）
正确答案：楼地层
29建筑平面一般由三部分组成，分别是（）
正确答案：使用部分、交通联系部分、结构部分
30建筑立面的构成要素中，墙、柱、栏板、屋顶等给人以厚重封闭的感觉，可称为（）
正确答案：“实”
31施工中，可做为进行分层、砌筑内墙、铺设楼板、屋面板和内装修等工作的依据的建筑图是（）
正确答案：建筑剖面图
32能直接承受建筑荷载的土层称为（）
正确答案：天然地基
33通常将建筑物首层下面的房间称为（）
正确答案：地下室
34沿建筑物纵轴方向布置的墙称为（）
正确答案：纵墙
35外墙内侧或内墙两侧的下部与室内地坪交接处的构造称为（）
正确答案：踢脚
36单块质量超过350Kg的砌块属于（）
正确答案：大型砌块
37用来敷设水平设备暗管线的管线敷设层应归属于（）
正确答案：附加层
38下列关于梁板式楼板说法错误的一项是（）
正确答案：一般主梁沿房间长跨方向布置，次梁则平行于主梁布置
39外墙抹灰的厚度一般为（）
正确答案：20－30mm
40下面关于板材墙面说法错误的一项是（）
正确答案：板材墙面属于中等装修
41平滑式顶棚的特点是（）
正确答案：将整个顶棚呈现平直或弯曲的连续体
42建筑空间的竖向组合联系，主要依靠楼梯、电梯、自动扶梯、台阶、坡道以及爬梯等竖向交通设施，其中使用最为广泛的是（）
正确答案：楼梯
43楼梯上供人们行走时踏脚的水平面称为（）
正确答案：踏面
44下列关于电梯井道说法有误的一项是（）
正确答案：电梯井道必须用砖砌筑，不可以采用现浇钢筋混凝土墙
45利用涂料干燥或固化以后的不透水性来达到防水的目的屋面称为（）
正确答案：涂料防水屋面
46反射降温屋面的机理是（）
正确答案：利用材料的颜色和光滑度对热辐射的进行反射，从而达到降温的目的47不设窗扇，不能开启，仅作采光、日照和眺望用的窗指的是（）
正确答案：固定窗
48保温门窗设计的要点在于（）
正确答案：提高门窗的热阻，减少冷空气渗透量
49用于从事工业生产的各种房屋，称为（）
正确答案：工业建筑
50单层厂房纵向轴线之间的距离称为（）
正确答案：跨度
48下列门按使用功能不同划分的一组是（）
正确答案：普通门、保温门、隔声门、防火门、防盗门
49用于从事工业生产的各种房屋，称为（）
正确答案：工业建筑
50垂直厂房长度方向的定位轴线称为（）
正确答案：横向定位轴线
第十套
一、判断题
1任何好的设计构想如果没有技术做保证，都只能停留在图纸上，不能成为建筑物。
正确答案：T
2内墙顶层墙身的中心线不得与平面定位轴线相重合。
正确答案：F
3建筑立面是由许多部件组成的，它包括门、窗、柱、墙、阳台、雨篷、花饰、勒脚、檐口等。
正确答案：T
4基础的耐久性是保证建筑物荷载可靠传递的充分条件。
正确答案：F
5土壤中的地下水主要是地下潜水，其水位的高低与地势和地质情况无关。
正确答案：F
6在框架结构中，墙体是最主要的承重构件。
正确答案：F
7层高小或用作辅助房间的地下室，可只设置单跑楼梯。
正确答案：T
8内窗台应设置排水构造。
正确答案：F
9伸缩缝的宽度越宽越好。
正确答案：F
10木楼板耐火性、耐久性、隔声能力好，但为节约木材，目前已很少采用。
正确答案：F
11地层与土层直接接触，土壤中的水分因毛细现象作用上升引起地面受潮，但通常不影响室内卫生和使用。
正确答案：F
12室外装修用于外墙表面、兼有保护墙体和增加美观的作用。
正确答案：T
13利用不同材料的室内装修，会产生对声音的吸收或反射作用，改善室内音质效果。
正确答案：T
14在部分多层建筑和高层建筑中，电梯是解决垂直交通的主要设备，因些无需设置楼梯。
正确答案：F
15经常有儿童活动的建筑，栏杆的分格应设计成易于儿童攀登的形式。
正确答案：F
16平屋顶上面可以作为固定的活动场所，如做成露台、屋顶花园、屋顶养鱼池等。
正确答案：T
17刚性防水屋面要求基层变形大，一般只适用于有保温层的屋面。
正确答案：F
18窗在外墙面上占有有显著地位，它的形状、大小、比例、排列对立面美观影响很大，所以还兼有美观作用。
正确答案：T
19门框的安装与窗框相同，分立口和塞口两种施工方法，工厂化生产的成品门，其安装多采用立口法施工。
正确答案：F
20有桥式吊车的厂房，室内净高不得高于8米。
正确答案：F
21桥式吊车桥架由两榀钢桁架或钢梁制作，支承在吊车梁的轨道上，沿厂房横向运行。
正确答案：F
22单层工业厂房的大型墙板类型很多，按墙板的性能不同，有保温墙板和非保温墙板。
正确答案：T
23当地面直接安装中小型设备、有较大的荷载且不允许面层变形或裂缝，或有侵蚀性介质及大量水的作用时，采用柔性垫层。
正确答案：F
24轻型钢结构由基础梁、柱、檩条、层面和墙体组成。
正确答案：T
25为使屋架上弦杆不产生弯矩，檩条宜位于屋架上弦节点处。
正确答案：T
二、单项选择
26下列按建筑的使用性质分类的一组是（）
正确答案：民用建筑、工业建筑和农业建筑
27影响建筑寿命长短的主要因素是
（）
正确答案：结构构件的选材和结构体系
28建筑中主要作用是采光和通风的非承重构件是（）
正确答案：窗
29表示建筑物在水平方向房屋各部分的组合关系，并集中反映建筑物的功能关系的是（）
正确答案：建筑平面
30建筑立面的构成要素中，窗、空廊、凹进部分以及实体中的透空部分，常给人以通透感，可称之为（）
正确答案：“虚”
31楼地面到楼板或板下凸出物的底面和垂直距离（）
正确答案：净高
32在建筑工程中，把建筑物与土壤直接接触的部分称为（）
正确答案：基础
33防空地下室的顶板必须采用（）
正确答案：现浇板
34沿建筑物纵轴方向布置的墙称为（）
正确答案：纵墙
35外墙身接近室外地面出的表面保护和饰面处理的部分称为（）
正确答案：勒脚
36单块质量不超过20Kg的砌块属于（）
正确答案：小型砌块
37楼板层一般由面层、附加层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成，其中位于楼板层最上端的是（）
正确答案：面层
38由板和梁组成的楼板称为（）
正确答案：梁板式楼板
39普通抹灰的质量要求标准是（）
正确答案：一层底灰，一层面灰
40相比较面言，下列墙面装修属于高级装修的一种是（）
正确答案：板材装修
41顶棚按施工方法的不同，可分为（）
正确答案：抹灰刷浆类顶棚、裱糊类顶棚、贴面类顶棚、装配式板材顶棚
42楼梯的种类很多，下面按材料划分的一组是（）
正确答案：钢筋混凝土楼梯、钢楼梯、木楼梯
43梁板式楼梯由踏步板、楼梯斜梁、平台梁和平台板组成，其中支承踏步板的是（）
正确答案：楼梯斜梁
44下列关于电梯机房说法有误的一项是（）
正确答案：机房必须设在电梯井道的顶部
45以细石混凝土作防水层的层面称为（）
正确答案：刚性防水层面
46种植隔热屋面的机理是（）
正确答案：利用植被的蒸腾和光合作用，吸收太阳辐射热，从而达到降温隔热的目的47不设窗扇，不能开启，仅作采光、日照和眺望用的窗指的是（）
正确答案：固定窗
48下列门按使用功能不同划分的一组是（）
正确答案：普通门、保温门、隔声门、防火门、防盗门
49用于从事工业生产的各种房屋，称为（）
正确答案：工业建筑；
50垂直厂房长度方向的定位轴线称为（）
正确答案：横向定位轴线
第十一套
一、判断题（共25题，共50分）
1.任何好的设计构想如果没有技术做保证，都只能停留在图纸上，不能成为建筑实物。
正确答案：T
2.结构构件与竖向定位轴线的联系，应有利于墙板、柱、梯段等竖向构件的统一，满足使用要求，便于施工。
正确答案：T
3.交通联系部分无需考虑采光通风要求和空间造型问题。
正确答案：F
4.柔性角是指基础放宽的引线与墙体垂直线之间的夹角。
正确答案：F
5.土壤中的地下水主要是承压水，其水位的高低与地势和地质情况有关。
正确答案：F
6.在框架结构中，墙体是最主要的承重构件。
正确答案：F
7.基础沉降缝的宽度与上部结构相同，基础由于埋在地下，缝内必须填塞。
正确答案：F
8.以窗框为界，位于室外一侧的称为外窗台，室内一侧的称为内窗台。
正确答案：T
9.平面形状复杂的建筑转角处，必须设置伸缩缝，无需设置沉降缝。
正确答案：F
10.楼板层可将使用荷载连同其自重有效地传递给其它的支撑构件，即墙或柱，再由墙或柱传递给基础。
正确答案：T
11.地层与土层直接接触，土壤中的水分因毛细现象作用上升引起地面受潮，但通常不影响室内卫生和使用。
正确答案：F
12.室外装修用于外墙表面，兼有保护墙体和增加美观的作用。
正确答案：T
13.上人吊顶的检修走道应铺放在主龙骨上。
正确答案：T
14.两平行梯段之间的空隙称为楼梯井，公共建筑楼梯井净宽大于200mm，住宅楼梯井净宽大于110mm时，必须采取安全措施。
正确答案：T
15.经常有儿童活动的建筑，栏杆的分格应设计成易于儿童攀登的形式。
正确答案：F
16.卷材防水层是一个开放的整体，因此在屋面开设孔洞不能破坏卷材屋面的整体性。
正确答案：F
17.出屋面的楼梯间一般需设屋面出入口，最好在设计中让楼梯间的室内地坪与屋面间留有足够的高差，以利防水。
正确答案：T
18.平开窗按尺寸大小和施工方式有内开和外开之分。
正确答案：F
19.平开木门的洞口尺寸可根据交通、运输以及疏散要求来确定。
正确答案：T
20.有桥式吊车的厂房，室内净高不得高于8米。
正确答案：F
21.桥式吊车桥架由两榀钢桁架或钢梁制作，支承在吊车梁的轨道上，沿厂房横向运行。
正确答案：F
22.单层厂房的外墙由于本身的高度与跨度都比较大，要承受自重和较大的风荷载，还要受到起重运输设备和生产设备的振动，因而必须具有足够的刚度和稳定性。
正确答案：T
23.工业厂房地面的组成与民用建筑相同，其只有面层和地基组成。
正确答案：F
24.轻型钢结构由基础梁、柱、檩条、层面和墙体组成。
正确答案：T
25.为使屋架上弦杆不产生弯矩，檩条宜位于屋架上弦节点处。
正确答案：T
二、单项选择题（共25题，共50分）
1.下列按建筑的使用性质分类的一组是
正确答案：民用建筑、工业建筑和农业建筑
2.民用建筑的等级包括三个方面，分别是
正确答案：耐久等级、耐火等级和工程等级
3.建筑物中的既承重又起围护作用的水平构件是
正确答案：楼地层
4.建筑平面一般由三部分组成，分别是
正确答案：使用部分、交通联系部分、结构部分
5.不同的色彩给人不同的感受，暖色使人
正确答案：热烈、兴奋
6.该楼地面到上一层楼面之间的垂直距离称为
正确答案：层高
7.能直接承受建筑荷载的土层称为
正确答案：天然地基
8.地下室按使用功能分有
正确答案：普通地下室和防空地下室
9.按墙体在建筑平面上所处位置分类，可分为
正确答案：横墙、纵墙
10.窗洞口下部设置的防水构造称为
正确答案：窗台
11.单块质量超过350kg的砌块属于
正确答案：大型砌块
12.楼板层一般由面层、附加层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成，其中位于楼板层最上端的是
正确答案：面层
13.将楼板现浇成一块平板，并直接支承在墙上，这种楼板称为
正确答案：板式楼板
14.外墙抹灰的厚度一般为
正确答案：10～15mm
15.下列关于板材墙面说法有误的一项是
正确答案：板材墙面一般采用湿作业法
16.平滑式顶棚的特点是
正确答案：将整个顶棚呈现平直或弯曲的连续体
17.楼梯的种类很多，下面按材料划分的一组是
正确答案：钢筋混凝土楼梯、钢楼梯、木楼梯
18.楼梯上供人们行走时踏脚的水平面称为
正确答案：踏面
19.在火灾发生时，运送消防人员及消防设备，抢救受伤人员用的专门电梯指的是
正确答案：消防电梯
20.卷材防水屋面除防水层外，还包括结构层、找平层、结合层、保护层，其中保护层的作用是
正确答案：保护防水层
21.屋面坡度小于5％的屋顶，称为
正确答案：平屋顶
22.悬窗按旋转轴的位置不同，可分为上悬窗、中悬窗和下悬窗三种，其中防雨效果最差的是
正确答案：下悬窗
23.下列门按使用功能不同划分的一组是
正确答案：普通门、保温门、隔声门、防火门、防盗门
24.在生产过程中散发出大量热量、烟尘等有害物的车间称为
正确答案：热加工车间
25.垂直厂房长度方向的定位轴线称为
正确答案：横向定位轴线
第十二套
一、判断题（共25题，共50分）
1.供人们生活起居用的建筑物称为公共建筑。
正确答案：F
2.房屋的建造地点不同，使用功能不同，往往对建筑构造的要求也不相同。
正确答案：T
3.须预先对土壤层进行人工加工或加固处理后才能承受建筑物荷载的地基称为天然地基。
正确答案：T
4.柔性角是指基础放宽的引线与墙体垂直线之间的夹角。
正确答案：F
5.土壤中的地下水主要是地下潜水，其水位的高低与地势和地质情况无关。
正确答案：F
6.在非砖混结构中，墙体可能是承重构件，也可能是围护构件。
正确答案：T
7.基础沉降缝的宽度与上部结构相同，基础由于埋在地下，缝内一般不填塞。
正确答案：T
8.内窗台应设置排水构造。
正确答案：F
9.伸缩缝的间距与结构类型和房屋的屋盖类型以及有无保温层和隔热层有关。
正确答案：T
10.木楼板耐火性、耐久性、隔声能力好，但为节约木材，目前已很少采用。
正确答案：F
11.地层与土层直接接触，土壤中的水分因毛细现象作用上升引起地面受潮，但通常不影响室内卫生和使用
正确答案：F
12.室外装修用于外墙表面，兼有保护墙体和增加美观的作用。
正确答案：T
13.直接式顶棚的中间层、面层的做法和构造与墙面装饰做法完全不同。
正确答案：F
14.在部分多层建筑和高层建筑中，电梯是解决垂直交通的主要设备，因此无需设置楼梯。
正确答案：F
15.明步楼梯弥补了暗步楼梯梯段下部易积灰、侧面易污染的缺陷，但斜梁宽度要满足结构的要求，从而使梯段的净宽变小。
正确答案：F
16.卷材防水层是一个开放的整体，因此在屋面开设孔洞不能破坏卷材屋面的整体性
正确答案：F
17.刚性防水屋面宜用于高温、有振动和基础有较大不均匀沉降的建筑。
正确答案：F
18.窗的尺度既要满足采光、通风与日照的需要，又要符合建筑立面设计及建筑模数协调的要求。
正确答案：T
19.平开木门的洞口尺寸可根据交通、运输以及疏散要求来确定。
正确答案：T
20.在设计原则、建筑用料和建筑技术等方面，工业建筑和民用建筑也有许多相同之处。
正确答案：T
21.桥式吊车桥架由两榀钢桁架或钢梁制作，支承在吊车梁的轨道上，沿厂房横向运行。
正确答案：F
22.单层厂房的外墙由于本身的高度与跨度都比较大，要承受自重和较大的风荷载，还要受到起重运输设备和生产设备的振动，因而必须具有足够的刚度和稳定性。
正确答案：T
23.高低跨厂房的高低跨相交处，若高跨为无组织排水时，在低跨屋面的滴水范围内要加铺一层滴水板做保护层。
正确答案：T
24.轻钢结构不属于钢结构。
正确答案：F
25.实腹式檩条的截面均宜平行于屋面坡面。
正确答案：F
二、单项选择题（共25题，共50分）
1.下列按建筑的高度分类的一组是
正确答案：低层、中层、中高层和高层
2.民用建筑的等级包括三个方面，分别是
正确答案：
耐久等级、耐火等级和工程等级
3.建筑中主要作用是采光和通风的非承重构件是
正确答案：窗
4.结构的竖向承重构件和水平承重构件均采用钢筋混凝土制作，施工时可在现场浇注或在加工厂预制，现场吊装,此种结构指的是（）
正确答案：钢筋混凝土板墙结构
5.建筑构成的基本要素不包括（）
正确答案：物质技术条件
6.桩基础的类型很多，按照所使用的材料可分为（）
正确答案：钢筋混凝土桩和钢管桩
7.承受着建筑物全部荷载的构件是
正确答案：基础
8.地下室按使用功能分有
正确答案：
普通地下室和防空地下室
9.沿建筑物纵轴方向布置的墙称为
正确答案：
纵墙
10.窗洞口下部设置的防水构造称为
正确答案：窗台
11.单块质量超过350kg的砌块属于
正确答案：
大型砌块
12.用来敷设水平设备暗管线的管线敷设层应归属于
正确答案：
附加层
13.钢筋混凝土楼板按施工方式不同，分为（）
A现浇整体式钢筋混凝土楼板、预制装配式钢筋混凝土楼板、装配整体式钢筋混凝土楼板
14.外墙抹灰的厚度一般为（）
正确答案：10～15mm
15.下列关于板材墙面说法有误的一项是（）
正确答案：
板材墙面一般采用湿作业法
16.下列关于顶棚作用说法有误的一项是（）
正确答案：顶棚的装饰处理对室内景观的完整统一及装饰效果影响不大
17.楼梯的种类很多，下面按位置划分的一组是
正确答案：
室内楼梯和室外楼梯
18.梁板式楼梯由踏步板、楼梯斜梁、平台梁和平台板组成，其中支承楼梯斜梁的是
正确答案：
平台梁
19.在火灾发生时，运送消防人员及消防设备，抢救受伤人员用的专门电梯指的是
正确答案：
消防电梯
20.利用涂料干燥或固化以后的不透水性来达到防水的目的屋面称为
正确答案：
涂料防水屋面
21.反射降温屋面的机理是
正确答案：利用材料的颜色和光滑度对热辐射的进行反射，从而达到降温的目的22.下列窗子开启时不占据室内外空间的是
正确答案：
推拉窗
23.保温门窗设计的要点在于
正确答案：
提高门窗的热阻，减少冷空气渗透量
24.当厂房宽度较大时，特别是多跨厂房，为满足室内采光、通风的需要，屋顶上往往设有
正确答案：
天窗
25.单层厂房横向定位轴线间的距离称为
正确答案：
柱距
第十三套
一、判断题（共25题，共50分）
1.建筑既表示建造房屋和从事其它土木工程的活动，又表示这种活动的成果——建筑物。
正确答案：T
2.在选择受力的构配件时，应把美观放在首位，比如楼梯的栏杆和扶手。
正确答案：F
3.凡天然土层本身具有足够的强度，能直接承受建筑荷载的地基称为天然地基。
正确答案：T
4.因基础埋于地下，房屋建成后检查与维修困难，所以在选择基础材料与结构形式时，应考虑其耐久性。
正确答案：T
5.高层建筑常利用深基础，如箱形基础建造一层或多层地下室，既增加了使用面积，又节省了室内填土的费用
正确答案：T
6.墙体设计时，在热工方面没有具体要求。
正确答案：F
7.基础沉降缝的宽度与上部结构相同，基础由于埋在地下，缝内必须填塞。
正确答案：F
8.外窗台有悬挑窗台和不悬挑窗台两种。
正确答案：T
9.平面形状复杂的建筑转角处，必须设置伸缩缝，无需设置沉降缝。
正确答案：F
10.楼板层可将使用荷载连同其自重有效地传递给其它的支撑构件，即墙或柱，再由墙或柱传递给基础。
正确答案：T
11.为有效防止室内受潮，避免地面结构层受潮而破坏，需对地层做必要的防潮处理。
正确答案：T
12.为保证抹灰牢固、平整、颜色均匀和面层不开裂脱落，施工时须分层操作，且每层抹得越厚越好。
正确答案：F
13.直接式顶棚的首要构造问题是基层处理，基层处理的目的是为了保证饰面的平整和增加抹灰层与基层的粘结力。
正确答案：T
14.两平行梯段之间的空隙称为楼梯井，公共建筑楼梯井净宽大于200mm，住宅楼梯井净宽大于110mm时，必须采取安全措施。
正确答案：T
15.踏步面层的要求是耐磨、防滑、便于清洗和美观。
正确答案：T
16.平屋顶上面可以作为固定的活动场所，如做成露台、屋顶花园、屋顶养鱼池等。
正确答案：T
17.刚性屋面对温度变化和结构变形较为敏感，施工技术要求较高，较易产生裂缝而渗漏水。
正确答案：T
18.平开窗按尺寸大小和施工方式有内开和外开之分。
正确答案：F
19.门框的安装与窗框相同，分立口和塞口两种施工方法，工厂化生产的成品门，其安装多采用立口法施工。
正确答案：F
20.有桥式吊车的厂房，室内净高不得高于8米。
正确答案：F
21.吊车由运行部分和起升部分组成。
正确答案：T
22.砌体墙在单层工业厂房中，当吊车吨位大于5T时，主要起承重作用。
正确答案：F
23.工业厂房地面的组成与民用建筑相同，其只有面层和地基组成。
正确答案：F
24.刚架不可采用变截面，截面与弯矩成反比。
正确答案：F
25.实腹式檩条的截面均宜垂直于屋面坡面。
正确答案：T
二、单项选择题（共25题，共50分）
1.仅仅为满足生产、生活的某一方面需要，建造的某些工程设施则称为（）
正确答案：构筑物
2.影响建筑寿命长短的主要因素是（）
正确答案：结构构件的选材和结构体系
3.建筑物中的水平承重构件是（）
正确答案：楼地层
4.结构的竖向承重构件是采用粘土、多孔砖或承重钢筋混凝土小砌块砌筑的墙体，水平承重构件为钢筋混凝土楼板及屋面板，此种结构指的是（）
正确答案：砌体结构
5.建筑形式千变万化，对建筑形式起决定作用的是（）
正确答案：建筑功能
6.下列关于桩基础说法错误的一项是（）
正确答案：端承桩的桩顶荷载主要由桩侧摩擦力和桩端阻力共同承担或主要由桩侧摩擦力承担
7.下列不是建筑物的组成部分的是（）
正确答案：地基
8.防空地下室的顶板必须采用（）
正确答案：现浇板
9.用砖和砂浆砌筑的墙体称为（）
正确答案：砖墙
10.外墙身接近室外地面出的表面保护和饰面处理的部分称为（）
正确答案：
勒脚
11.在建筑中用于完全分隔室内空间的非承重墙称为（）
正确答案：
隔墙
12.楼板层一般由面层、附加层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成，其中俗称为天花的是（）
正确答案：顶棚层
13.下列关于梁板式楼板说法错误的一项是（）
正确答案：一般主梁沿房间长跨方向布置，次梁则平行于主梁布置
14.抹灰分为一般抹灰和装饰抹灰两类，下列均属于装饰抹灰的是（）
正确答案：水刷石、干粘石、斩假石
15.相比较而言，下列墙面装修属于高级装修的一种是（）
正确答案：板材装修
16.按顶棚外观的不同，顶棚可分为（）
正确答案：
平滑式顶棚、井格式顶棚、悬浮式顶棚、分层式顶棚
17.建筑空间的竖向组合联系，主要依靠楼梯、电梯、自动扶梯、台阶、坡道以及爬梯等竖向交通设施，其中使用最为广泛的是（）
正确答案：楼梯
18.梁板式楼梯由踏步板、楼梯斜梁、平台梁和平台板组成，其中支承楼梯斜梁的是（）
正确答案：平台梁
19.下列关于电梯机房说法有误的一项是（）
正确答案：
机房必须设在电梯井道的顶部
20.卷材防水屋面除防水层外，还包括结构层、找平层、结合层、保护层，其中保护层的作用是（）
正确答案：保护防水层
21.屋面坡度小于5％的屋顶，称为（）
正确答案：
平屋顶
22.悬窗按旋转轴的位置不同，可分为上悬窗、中悬窗和下悬窗三种，其中防雨效果最差的是（）
正确答案：下悬窗
23.下列门按开启方式不同划分的一组是（）
正确答案：平开门、弹簧门、推拉门、折叠门、转门
24.当厂房宽度较大时，特别是多跨厂房，为满足室内采光、通风的需要，屋顶上往往设有
（）
正确答案：天窗
25.垂直厂房长度方向的定位轴线称为（）
正确答案：
横向定位轴线
第十四套
一、判断题（共25题，共50分）
1.建筑既表示建造房屋和从事其它土木工程的活动，又表示这种活动的成果——建筑物。
正确答案：T
2.物质技术条件在限制建筑发展空间的同时也促进了建筑的发展。
正确答案：T
3.凡天然土层本身具有足够的强度，能直接承受建筑荷载的地基称为人工地基。
正确答案：F
4.柔性角是指基础放宽的引线与墙体垂直线之间的夹角。
正确答案：F
5.高层建筑常利用深基础，如箱形基础建造一层或多层地下室，既增加了使用面积，又节省了室内填土的费用。
正确答案：T
6.在框架结构中，墙体是最主要的承重构件。
正确答案：F
7.层高小或用作辅助房间的地下室，至少设置双跑楼梯。
正确答案：F
8.外窗台有悬挑窗台和不悬挑窗台两种。
正确答案：T
9.平面形状复杂的建筑转角处，必须设置伸缩缝，无需设置沉降缝。
正确答案：F
10.木楼板耐火性、耐久性、隔声能力好，但为节约木材，目前已很少采用。
正确答案：F
11.地层与土层直接接触，土壤中的水分因毛细现象作用上升引起地面受潮，但通常不影响室内卫生和使用。
正确答案：F
12.为保证抹灰牢固、平整、颜色均匀和面层不开裂脱落，施工时须分层操作，且每层抹得越厚越好。
正确答案：F
13.利用不同材料的室内装修，会产生对声音的吸收或反射作用，改善室内音质效果。
正确答案：T
14.公共建筑楼梯井净宽大于200mm，住宅楼梯井净宽大于110mm时，无需安全措施。
正确答案：F
15.经常有儿童活动的建筑，栏杆的分格应设计成易于儿童攀登的形式。
正确答案：F
16.坡屋顶上面可以作为固定的活动场所，如做成露台、屋顶花园、屋顶养鱼池等。
正确答案：F
17.出屋面的楼梯间一般需设屋面出入口，最好在设计中让楼梯间的室内地坪与屋面间留有足够的高差，以利防水。
正确答案：T
18.平开窗按尺寸大小和施工方式有内开和外开之分。
正确答案：F
19.平开木门的洞口尺寸可根据交通、运输以及疏散要求来确定。
正确答案：T
20.厂房的建筑设计在适应生产工艺要求的前提下，应为工人创造良好的生产环境并使厂房满足适用、安全、经济和美观的要求。
正确答案：T
21.厂房的平面、剖面和立面设计是不可分割的整体，设计时必须统一考虑。
正确答案：T
22.单层工业厂房的大型墙板类型很多，按墙板的性能不同，有保温墙板和非保温墙板。
正确答案：T
23.工业厂房地面的组成与民用建筑相同，其只有面层和地基组成。
正确答案：F
24.轻型钢结构由基础梁、柱、檩条、层面和墙体组成。
正确答案：T
25.实腹式檩条的截面均宜垂直于屋面坡面。
正确答案：T
二、单项选择题（共25题，共50分）
1.仅仅为满足生产、生活的某一方面需要，建造的某些工程设施则称为
正确答案：构筑物
2.建筑的耐火等级取决于
正确答案：主要构件的耐火极限和燃烧性能
3.建筑物中的既承重又起围护作用的水平构件是
正确答案：楼地层
4.结构的承重部分是由钢筋混凝土或型钢组成的梁柱体系，墙体只起围护和分隔作用，此种结构指的是（）
正确答案：框架结构
5.建筑形式千变万化，对建筑形式起决定作用的是（）
正确答案：建筑功能
6.桩基础一般由两部分组成，分别是（）
正确答案：桩身和平台
7.能直接承受建筑荷载的土层称为
正确答案：天然地基
8.地下室按使用功能分有
正确答案：普通地下室和防空地下室
9.用砖和砂浆砌筑的墙体称为
正确答案：砖墙
10.外墙身接近室外地面出的表面保护和饰面处理的部分称为
正确答案：
勒脚
11.单块质量超过350kg的砌块属于
正确答案：大型砌块
12.楼板层一般由面层、附加层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成，其中作为楼板主要承重层次的是
正确答案：
结构层
13.将楼板现浇成一块平板，并直接支承在墙上，这种楼板称为
正确答案：
板式楼板
14.抹灰分为一般抹灰和装饰抹灰两类，下列均属于装饰抹灰的是
正确答案：水刷石、干粘石、斩假石
15.下面关于板材墙面说法错误的一项是
正确答案：
板材墙面属于中等装修
16.下列关于顶棚作用说法有误的一项是
正确答案：顶棚的装饰处理对室内景观的完整统一及装饰效果影响不大
17.楼梯的种类很多，下面按位置划分的一组是
正确答案：室内楼梯和室外楼梯
18.梁板式楼梯由踏步板、楼梯斜梁、平台梁和平台板组成，其中支承楼梯斜梁的是
正确答案：平台梁
19.下列关于电梯机房说法有误的一项是
正确答案：机房必须设在电梯井道的顶部
20.以细石混凝土作防水层的屋面称为
正确答案：刚性防水屋面
21.屋面坡度小于5％的屋顶，称为
正确答案：
平屋顶
22.悬窗按旋转轴的位置不同，可分为上悬窗、中悬窗和下悬窗三种，其中防雨效果最差的是
正确答案：下悬窗
23.下列门按所用材料不同划分的一组是
正确答案：木门、钢门、铝合金门、塑料门及塑钢门
24.在生产过程中散发出大量热量、烟尘等有害物的车间称为
正确答案：热加工车间
25.垂直厂房长度方向的定位轴线称为
正确答案：
横向定位轴线
第十五套
一、判断题
1供人们进行社会活动的建筑物称为居住建筑。
正确答案：F
2承重外墙顶层墙身的内缘与平面定位轴线的距离，一般为顶层承重内墙厚度的一半、顶层墙身厚度的一半、半砖或半砖的倍数。
正确答案：T
3交通联系部分无需考虑采光通风要求和空间造型问题。
正确答案：F
4刚性角可以用基础放阶的级高与级宽的比值来表示。
正确答案：F
5墙下条形基础多用于超高层建筑。
正确答案：F
6在非砖混结构中，墙体可能是承重构件，也可能是围护构件。
正确答案：T
7基础沉降缝的宽度与上部结构相同，基础由于埋在地下，缝内必须堵塞。
正确答案：F
8以窗框为界，位于室外一侧的称为窗台，室内一侧的称为内窗台。
正确答案：T
9沉降缝又叫温度缝。
正确答案：F
10砖拱楼板可以节约钢材、水泥，但自重较轻，抗震性能好，目前广泛使用。
正确答案：F
11建筑物内的厕所、盥洗室、沐浴间等房间由于使用功能的要求，往往容易积水，处理不当容易发生渗水漏水现象。
正确答案：T
12为保证抹灰牢固、平整、颜色均匀和面层不开裂脱落，施工时须分层操作，且每层抹得越厚越好。
正确答案：F
13直接式顶棚的中间层、面层的做法和构造与墙面装饰做法完全不同。
正确答案：F
14楼梯的主要功能是满足人和物的正常运行和紧急疏散。
正确答案：T
15经常有儿童活动的建筑，栏杆的分格应设计成易于儿童攀登的形式。
正确答案：F
16屋顶主要由屋面层、承重结构、保温或隔热层和顶棚四部分组成。
正确答案：T
17刚性屋面对温度变化和结构变形较为敏感，施工技术要求较高，较易产生裂缝而渗漏水。
正确答案：T
18我国大部分地区标准窗的尺寸均采用9M的扩大模数。
正确答案：F
19门框的安装与窗框相同，分立口和塞口两种施工方法，工厂化生产的成品门，其安装多采用立口法施工。
正确答案：F
20工业建筑与民用建筑一样，要体现适用、安全、经济、美观的方针。
正确答案：T
21厂房的平面、剖面和立面设计是不可分割的整体，设计时必须统一考虑。
正确答案：T
22虽然单层工业厂房的大型墙板在墙面上的位置不同，但板的形状、构造、预埋件的位置均相同。
正确答案：F
23单层厂房的屋面防水主要有卷材防水、各种波形瓦（板）、压型钢板屋面和钢筋混凝土构件自防水等类型。
正确答案：T
24轻型钢结构是在普通钢结构的基础上发展起来的一种新型结构形式，它包括所有轻型层面下采用的钢结构。
正确答案：T
25实腹式檩条的截面均宜平行于屋面坡面。
正确答案：F
二、单项选择
26仅仅为满足生产、生活的某一方面需要，建造的某些工程设施则称为（）
正确答案：构筑物
27建筑物耐久等级的指标是（）
正确答案：使用年限
28建筑物中的水平承重构件是（）
正确答案：楼地层
29建筑平面一般由三部分组成，分别是（）
正确答案：使用部分、交通联系部分、结构部分
30建筑立面的构成要素中，墙、柱、栏板、屋顶等给人以厚重封闭的感觉，可称为（）
正确答案：“实”
31施工中，可做为进行分层、砌筑内墙、铺设楼板、屋面板和内装修等工作的依据的建筑图是（）
正确答案：建筑剖面图
32能直接承受建筑荷载的土层称为（）
正确答案：天然地基
33通常将建筑物首层下面的房间称为（）
正确答案：地下室
34沿建筑物纵轴方向布置的墙称为（）
正确答案：纵墙
35外墙内侧或内墙两侧的下部与室内地坪交接处的构造称为（）
正确答案：踢脚
36单块质量超过350Kg的砌块属于（）
正确答案：大型砌块
37用来敷设水平设备暗管线的管线敷设层应归属于（）
正确答案：附加层
38下列关于梁板式楼板说法错误的一项是（）
正确答案：一般主梁沿房间长跨方向布置，次梁则平行于主梁布置
39外墙抹灰的厚度一般为（）
正确答案：20－30mm
40下面关于板材墙面说法错误的一项是（）
正确答案：板材墙面属于中等装修
41平滑式顶棚的特点是（）
正确答案：将整个顶棚呈现平直或弯曲的连续体
42建筑空间的竖向组合联系，主要依靠楼梯、电梯、自动扶梯、台阶、坡道以及爬梯等竖向交通设施，其中使用最为广泛的是（）
正确答案：楼梯
43楼梯上供人们行走时踏脚的水平面称为（）
正确答案：踏面
44下列关于电梯井道说法有误的一项是（）
正确答案：电梯井道必须用砖砌筑，不可以采用现浇钢筋混凝土墙
45利用涂料干燥或固化以后的不透水性来达到防水的目的屋面称为（）
正确答案：涂料防水屋面
46反射降温屋面的机理是（）
正确答案：利用材料的颜色和光滑度对热辐射的进行反射，从而达到降温的目的47不设窗扇，不能开启，仅作采光、日照和眺望用的窗指的是（）
正确答案：固定窗
48保温门窗设计的要点在于（）
正确答案：提高门窗的热阻，减少冷空气渗透量
49用于从事工业生产的各种房屋，称为（）
正确答案：工业建筑
50单层厂房纵向轴线之间的距离称为（）
正确答案：跨度
48下列门按使用功能不同划分的一组是（）
正确答案：普通门、保温门、隔声门、防火门、防盗门
49用于从事工业生产的各种房屋，称为（）
正确答案：工业建筑
50垂直厂房长度方向的定位轴线称为（）
正确答案：横向定位轴线
第十六套
一、判断题
1任何好的设计构想如果没有技术做保证，都只能停留在图纸上，不能成为建筑物。
正确答案：T
2内墙顶层墙身的中心线不得与平面定位轴线相重合。
正确答案：F
3建筑立面是由许多部件组成的，它包括门、窗、柱、墙、阳台、雨篷、花饰、勒脚、檐口等。
正确答案：T
4基础的耐久性是保证建筑物荷载可靠传递的充分条件。
正确答案：F
5土壤中的地下水主要是地下潜水，其水位的高低与地势和地质情况无关。
正确答案：F
6在框架结构中，墙体是最主要的承重构件。
正确答案：F
7层高小或用作辅助房间的地下室，可只设置单跑楼梯。
正确答案：T
8内窗台应设置排水构造。
正确答案：F
9伸缩缝的宽度越宽越好。
正确答案：F
10木楼板耐火性、耐久性、隔声能力好，但为节约木材，目前已很少采用。
正确答案：F
11地层与土层直接接触，土壤中的水分因毛细现象作用上升引起地面受潮，但通常不影响室内卫生和使用。
正确答案：F
12室外装修用于外墙表面、兼有保护墙体和增加美观的作用。
正确答案：T
13利用不同材料的室内装修，会产生对声音的吸收或反射作用，改善室内音质效果。
正确答案：T
14在部分多层建筑和高层建筑中，电梯是解决垂直交通的主要设备，因些无需设置楼梯。
正确答案：F
15经常有儿童活动的建筑，栏杆的分格应设计成易于儿童攀登的形式。
正确答案：F
16平屋顶上面可以作为固定的活动场所，如做成露台、屋顶花园、屋顶养鱼池等。
正确答案：T
17刚性防水屋面要求基层变形大，一般只适用于有保温层的屋面。
正确答案：F
18窗在外墙面上占有有显著地位，它的形状、大小、比例、排列对立面美观影响很大，所以还兼有美观作用。
正确答案：T
19门框的安装与窗框相同，分立口和塞口两种施工方法，工厂化生产的成品门，其安装多采用立口法施工。
正确答案：F
20有桥式吊车的厂房，室内净高不得高于8米。
正确答案：F
21桥式吊车桥架由两榀钢桁架或钢梁制作，支承在吊车梁的轨道上，沿厂房横向运行。
正确答案：F
22单层工业厂房的大型墙板类型很多，按墙板的性能不同，有保温墙板和非保温墙板。
正确答案：T
23当地面直接安装中小型设备、有较大的荷载且不允许面层变形或裂缝，或有侵蚀性介质及大量水的作用时，采用柔性垫层。
正确答案：F
24轻型钢结构由基础梁、柱、檩条、层面和墙体组成。
正确答案：T
25为使屋架上弦杆不产生弯矩，檩条宜位于屋架上弦节点处。
正确答案：T
二、单项选择
26下列按建筑的使用性质分类的一组是（）
正确答案：民用建筑、工业建筑和农业建筑
27影响建筑寿命长短的主要因素是
（）
正确答案：结构构件的选材和结构体系
28建筑中主要作用是采光和通风的非承重构件是（）
正确答案：窗
29表示建筑物在水平方向房屋各部分的组合关系，并集中反映建筑物的功能关系的是（）
正确答案：建筑平面
30建筑立面的构成要素中，窗、空廊、凹进部分以及实体中的透空部分，常给人以通透感，可称之为（）
正确答案：“虚”
31楼地面到楼板或板下凸出物的底面和垂直距离（）
正确答案：净高
32在建筑工程中，把建筑物与土壤直接接触的部分称为（）
正确答案：基础
33防空地下室的顶板必须采用（）
正确答案：现浇板
34沿建筑物纵轴方向布置的墙称为（）
正确答案：纵墙
35外墙身接近室外地面出的表面保护和饰面处理的部分称为（）
正确答案：勒脚
36单块质量不超过20Kg的砌块属于（）
正确答案：小型砌块
37楼板层一般由面层、附加层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成，其中位于楼板层最上端的是（）
正确答案：面层
38由板和梁组成的楼板称为（）
正确答案：梁板式楼板
39普通抹灰的质量要求标准是（）
正确答案：一层底灰，一层面灰
40相比较面言，下列墙面装修属于高级装修的一种是（）
正确答案：板材装修
41顶棚按施工方法的不同，可分为（）
正确答案：抹灰刷浆类顶棚、裱糊类顶棚、贴面类顶棚、装配式板材顶棚
42楼梯的种类很多，下面按材料划分的一组是（）
正确答案：钢筋混凝土楼梯、钢楼梯、木楼梯
43梁板式楼梯由踏步板、楼梯斜梁、平台梁和平台板组成，其中支承踏步板的是（）
正确答案：楼梯斜梁
44下列关于电梯机房说法有误的一项是（）
正确答案：机房必须设在电梯井道的顶部
45以细石混凝土作防水层的层面称为（）
正确答案：刚性防水层面
46种植隔热屋面的机理是（）
正确答案：利用植被的蒸腾和光合作用，吸收太阳辐射热，从而达到降温隔热的目的47不设窗扇，不能开启，仅作采光、日照和眺望用的窗指的是（）
正确答案：固定窗
48下列门按使用功能不同划分的一组是（）
正确答案：普通门、保温门、隔声门、防火门、防盗门
49用于从事工业生产的各种房屋，称为（）
正确答案：工业建筑；
50垂直厂房长度方向的定位轴线称为（）
正确答案：横向定位轴线
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