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装载机司机安全教育考试试题
单位：
姓名
日期：
得分：
一、填空题(每空2分，共计50分)
1.进场前必须经过（）、（）、（）三级安全教育培训，考试合格后方可上岗作业。
2、安全生产应坚持的方针是（）、（）、（）。
3、装载机机车驾驶员应接受管理部门的（），取得（）后方可进行车辆驾驶。
4、在一般情况下，装载机的工作装置是由（）、（）、（）、（）以及铲斗油缸和动臂、油罐组成。
5、车辆的照明装置一般包括（）、（）、（）、（）（）、（）。
6、装载机的类型可分为（）、（）。
7、驾驶员日常维护的作业中心内容是：（）（）（）。日常维护分三个阶段进行，出车前检查，（）、收车后检查。
8、装载机在坡道作业时一定要（），在坡度太大的场地不得作业，以免发生倾覆危险。
二、单选题：(每题3分，共计45分)
1、“安全第一，预防为主，综合治理“是安全生产工作的（）。
A.方针
B.方向
C.范围
D.关键
2、在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权（）
A.要求子女顶替工作
B.获得优质医疗服务
C.向本单位提出赔偿要求
D.申请提前退休
3、装载机作业前应进行检查，确认一切齐全完好，铲斗前方、作业范围内（），鸣笛示警后方可作业。
A.电路B.启动机
C.无障碍物和其他人
D.油路
4、特种作业人员是从事特种作业人员岗位类别的统称。属于特种工种的电工、电焊工、（）
必须经由国家授权机构的培训、资格考核、认可并颁发凭证后，才可持证上岗。
A.车工
B.装载机机司机
C.纺织工
D.电话接线员
5、装载机司机作业应该按现场员指挥信号和按操作规程进行。（）紧急停止作业信号，都应立即停止作业。
A.不论何人发出
B.只要是直接作业人员发出
C.只要是作业指挥人员发出
D.只要是领导发出
6、特种设备使用单位应当按照安全技术规范的定期检验要求，在安全检验合格有效期届满前（）间特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
A.半个月
B.1个月
C.2个月
D.3个月
7、设置安全防护装置的危险点，使用安全信息提示（）安全防护
装置。
A.可以代替设置
B.没必要再设置
C.不能代替设置
D.可以设置也可以不设置
8、驾驶司机离开操作位置，不论时间长短，（）将铲斗落地并关闭发动机。
A.应该
B.可以
C.必须
D.不用
9、《安全生产法》规定，从业人员（）了解其作业场所和工作岗存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。
A.无权
B.经批准可以
C.特殊情况下有权
D.有权
10、起动必须先鸣笛，将铲斗提升离地面（）左右。行驶中可用高速挡，但不得进行升降和翻转铲斗动作，作业时应使用低速挡，铲斗下方严禁有人，严禁用铲斗载人。
A.50cm
B.40cm
C.30cm
D.60cm11、在沟槽边卸料时，必须设专人指挥，装载机前轮应与沟槽边缘保持不少于（）的安全距离，并放置挡木挡掩。
A.1mB.1.5mC.3mD.2m12、向汽车内卸料时，（）将铲斗从驾驶室顶上越过，铲斗不得碰撞车厢，严禁车厢内有人，不得用铲斗运物料。
A.不得B.不能C.严禁D.可以
13、在松散不平的场地作业，应把铲臂放在（），使铲斗平稳的作业，如推进时阻力过大，可稍稍提升铲臂。
A.浮动位置B.提升位置C.下降位置D.定位位置
14、下坡应采用（）挡行进，不得空挡滑行。涉水后应立即进行连续制动，排除制动片内的水分。
A.高速B.中速C.快速D.低速
15、车辆的维护应贯彻（）的原则
A.修理为主，适时维护
B.预防为主，强制维护
C.随坏随修，安全运行
三、简述装载机在装载作业中的操作规程?(5分)
一、填空题
1.公司、项目部、班组2、安全第一、预防为主、综合治理
3、安全技术培训、安全操作证、4、铲斗、动臂、摇臂、连杆
5、前照灯、倒车灯、雾灯、仪表灯、驾驶室顶灯、车门灯
6、轮胎式装载机、履带式装载机
7、清洁、补给、安全检视、工作中检查
8、控制车速和转弯角度
二、选择题
1.A
2.C
3.C
4.B
5.A
6.B
7.C
8.C
9.D
10.A
11.D
12.C
13.A
14.D15.B
三、简答题
1、发动机的水温及润滑油温度达到规定值时方可进行全负荷作业。
2、禁止在车前后形成角度时铲装货物。取货前，应使前后车体形成直线，对正并靠近货堆，使铲斗平行接触地面，然后取货。
3、不准边行驶边起升铲斗。
4、铲斗铲装货物应均衡，不准铲斗偏重装载货物。
5、驾驶员离车前，应将铲斗放在地面，禁止在铲斗悬空时驾驶员离车。禁止用铲斗进行挖掘作业。
6、起升的铲斗下面严禁站人或进行检修作业。若必须在铲斗起升时检修车辆，应对铲斗采取支撑措施，并保证牢固可靠。
7、禁止用铲斗举升人员从事高处作业。
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