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污水厂安全生产规程1.岗位操作人员必须经过技术培训和生产实践。2.操作人员应严格执行本岗位操作规程和安全生产规程，特别注意五防。3.各种设备保养维修时，必须断电，并在开关处悬挂禁止牌后，方可进行保养。4.雨天或冰雪天气，应及时清扫积水或冰雪...
污水厂安全生产规程
1.岗位操作人员必须经过技术培训和生产实践。
2.操作人员应严格执行本岗位操作规程和安全生产规程，特别注意五防。
3.各种设备保养维修时，必须断电，并在开关处悬挂禁止牌后，方可进行保养。
4.雨天或冰雪天气，应及时清扫积水或冰雪，操作人员在构筑物上巡视或操作时，应注意防滑。
5.台风或热带风暴期间，操作人员在构筑物上巡视或操作时，必须二人同时进行，并采取防范措施。
6.凡在对具有有毒气体或可燃性气体的构筑物或容器进行放空清理和维修时：
1)
如要动火，要做好通风换气，检测合格后方可操作，首先测定易燃气体浓度，甲烷和H2S含量应控制在2%以下。同时，含氧量不低于18%。如超过安全标准时，应强制通风换气，确认容积内气体符合安全标准后方可操作。
2)
如果有人要进入井下或容器内维修时，必须检测有毒气体浓度，应将H2S的含量控制在10ppm以下。操作必须有人监护，必要时佩带保险绳并随时与监护人联系。
7.清理机电设备及周围环境卫生时，严禁擦拭设备运转部位，冲洗水不得溅到电缆头和电机带电部位及润滑部位。
8.各岗位操作人员应穿戴齐全劳保用品，做好安全防范工作。
9.应在构筑物的明显位置配备防护救生设施及用品，并定期检查。
10.具有有害气体、易燃气体、异味、粉尘和环境潮湿的部位，必须通风。
11.有电气设备的部门和易燃易爆的场所，应按消防部门的有关规定设置消防器材，消防器材应齐全、有效，值班人员应熟悉消防器材的安放地点和使用方法。
12.上班严禁饮酒，严禁穿拖鞋、高跟鞋及裙子。
13.机房内不得存放易燃、易爆物品。
14.操作人员应熟悉触电的急救方法。
15.各种临时线路必须符合安全要求，使用完毕后，应立即拆除。
16.特殊工种（高配电工、维修电工、金属焊接工、机修工、司机等）必须持证上岗，并按规定时间进行复审。
17.夜间当班人员应提高警惕，加强本部门巡视，发现异常情况立即向保卫部门报告。
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