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加装电梯钢构土建工程总承包合同客户名称：东光花园9号楼1单元业主福建经纬和建设实业有限公司福州分公司甲方：单元业主乙方：（承包人）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国特种设备安全...
加装电梯钢构土建工程总承包合同
客户名称：
东光花园9号楼1单元业主
福建经纬和建设实业有限公司福州分公司
甲方：
单元业主
乙方：
（承包人）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《特种设备安全监察条例》、《中华人民共和国特种设备安全法》等有关法律、法规、章程、部门及行业规定、标准等规定，就东光花园9号楼1单元加装电梯钢构土建井道工程总承包服务事宜，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，签订本合同。
一、工程名称：********************
二、建设地点：********************
三、承包方式：土建钢构总承包方式，本工程范围除了税点、电缆、杂物间、水电到位由甲方负责，其余土建钢构井道均由乙方负责，甲方仅负责本条工程范围的费用，其余需要支付的全部费用由乙方承担，已包含在合同价款内。但是电梯由甲方负责购买（电梯合同已交由乙方确认）。
四、工程范围：
本工程以乙方按本合同约定的标准，包项目审批、包设计、包工、包料、包项目审批质量、包安全、包文明施工、包工期、包验收合格、玻璃保修1年等，乙方承担本工程项目的设计、审图、改建、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的资料、安全、工期、造价全面负责（未包含电表电缆、煤气、消防、网线等服务）。
（一）编制加装电梯钢构土建井道设计方案、施工图设计和结构红划线图，并取得第三方审图确认；
（二）向福州市规划、建委相关部门办理有关报批手续、甲方申请三相电源等有关事项；
（三）外装屯梯井道勘察、设计和施工，含井道施工须拆除部分花圃和建筑物、及垃圾外运，花圃路灯照明线路和雨水管道等。
（四）电梯井道、过道和走廊等钢结构检测及出具检测报告；
（五）井道柱钢材；
（六）井道梁钢材；
（七）油漆井道钢材；
（八）门口不锈钢；
（九）电梯井底部外壁装饰为砖墙贴瓷砖，电梯井上部外围三面铝塑板（或钢化玻璃）；
（十）外围脚手架；
（十一）通道连接，含防护栏杆及防雨水设施安装；
（十二）底坑及加固；
（十三）附属材料：钢板、化学螺栓等材料
（十四）电连接，由甲方提供电源安装到现场工地使用（地下室配电房）至屋面机房电梯控制箱（控制箱由乙方配套安装）电缆敷设，以及机房内电梯控制箱及后续电梯井道配线、变压器等配套安装都由甲方负责。
（十五）废土外运；
（十六）花圃及建筑物修复；
五、工程工期：
井道施工工期：电梯井道钢结构施工120天，遇雨天或不可抗力因素及甲方原因造成的工期延误工期顺延。
电梯设备安装工期：
六、土建要求：
电梯井道应符合设计及电梯《电梯销售与安装合同》确定的电梯井道土建总体布置图样，以及相应的建筑工程质量要求，电梯安装若出现无法安装的情况，一切处理费用均由乙方承担，耽误的工期由乙方负责。
七、安装资格保证：
按照国务院《特种设备安全监察条例》（第549号令）规定，本合同所涉及的材料乙方应委托具有相应资质的施工队，承包人、设计、审图、设备供货商及其安装施工单位的营业执照、资质证明和安全生产许可证为本合同的附件。
八、质量保证：
（一）本合同中电梯产品按GB7588-2024《电梯制造与安装安全规范》标准安装。
（二）本工程进场的主要设备材料、应有品牌、型号、规格、厂家名称、厂址及联系电话等标识铭牌，并经甲方业主核实后方可使用，主要设备材料产品合格作为资料留档保存，应由电梯公司和甲方核实买卖协议（土建方不参与）。
（三）土建修复部分，恢复后与原建筑相近或满足业主要求。
（四）产品使用之前，甲方应仔细阅读随机提供的《用户使用指南》以及国务院《特种设备安全监察条例》（第549号令），并遵照执行，由电梯公司提供。
（五）乙方派往现场管理员：，联系电话：
业主代表：
联系电话：
九、合同价款：
（一）本工程采用固定总价结算方式确定合同造价，本合同总价为人民币
元整（￥
元）。
1、总价款包含设计、审核、钢构及井道报检、检测验收等服务费；
2、土建材料、运输费、电梯钢构井道、井道基坑工程、基础桩基、井道安装、外墙铝塑板材料、设备和安装工程等设备材料施工费；
3、包括雨水管道、花圃建筑物迁移、拆除、复原、垃圾外运等附属工程施工费；
4、合同总价，包含本合同约定的钢构井道全部工作所需支出的全部费用，如有项目增加面议等，甲方无须就本工程之事宜另行向乙方支付任何其它的费用。合同总价已含为完成本工程所包含的人工费、材料费，全部的费用，甲方不另外支付任何费用，按相关法律等。
（二）合同价款调整
1、非因承包人（乙方）原因外装电梯钢构土建井道，产生的工程量变化产生的合同价格调整办法：一
是变更调整项目为本工程清单未包含的项目且无对应定额及信息价可供套价的，单价以市场价或甲、乙双方议价；二是变更调整项目为本工程清单包含的项目，调整的工程量按实增减。
2、因设计等承包人（乙方）原因产坐的工程量变化产生的合同价格调整办法：
一是变更调整项目为本工程清单未包含的项目且无对应定额及信息价可供套价的，单价以市场价或甲、乙双方议价，调整后的价款高于合同固定总价的，高出部分由甲方承担。调整后的价款合同固定总价的，合同固定总价按变更后的价款核定。
十、双方责任：
（一）甲方责任
1、甲方负责协调施工现场配合工作；
2、甲方提供施工用电接口，同时甲方提供施工现场；
3、甲方按合同约定支付工程款。
（二）乙方责任
1、乙方依据工程实际情况按时向甲方提供施工组织设计和技术措施，负责所承担工程的技术、施工、管理工作及配合土建指导安装预埋螺栓，保证工程施工质量、进度及安全达到合同约定要求，并严格按标准、质量、要求和图纸条件进料、加工、安装和施工。
2、乙方遵守甲方施工现场的各项规章制度，严格按施工安全规范进行施工作业，对该工程安全施工负全部责任，如有安全事故发生，一切责任及费用由乙方负责，甲方不负任何责任。
3、乙方按设计文件的规格、型号等要求进行采购，采购前乙方向甲方提交书面采购申请列明备选的材料品牌等，并提交材料样品。
4、乙方负责向甲方提供本工程质量保证资料和技术资料。
5、乙方向甲方承诺按照合同约定及国家相关规定进行施工、竣工，并在质量保修期内无条件承担工程质量保修责任，但壹年后所有费用甲方负责（乙方负责维修）。
6、乙方在施工期间自行清理所产生的建筑垃圾，如不清理干净，则根据相应数量进行罚款，同意由甲方雇人清理，所产生的费用由乙方承担。
7、现场情况若与施工图纸有矛盾时，设计人员调整的施工方案应经第三方评审单位确认后，乙方方可按此审定的施工方案进行施工，否则为乙方违约，其它所产生的后果由甲方承担。
8、合同签订60天内乙方须完成电梯井道施工工程并通过政府行政主管部门的验收，且相关验收申报手续由乙方办理，工期不满足的为乙方违约（民事调解由甲方处理等）。
十一、付款方式：
1、合同签订后3个工作日内，按工程总价预付30%计人民币
元整（￥
元），加装电梯申报手续等费用。
2、基础施工人员进场电完成后3日支付合同总价的65%计人民币
元整（￥
元），作为电梯以及工程材料备料款。
3、钢结构井道主体结构施工完成，由电梯公司安装竣工并经技术监督部门验收取得合格证后交付费用，三天内支付合同钢构土建总价的5%计人民币
元整（￥
元）在工程质保期间（壹年），如工程出现质量缺陷问题或乙方违约，经甲方书面通知后，如乙方在接到相关通知后在约定的时间内不加固职责，甲方将告之法庭上诉等。
十二、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商补充协议与本合同具有同等的法律效力。协商未果，可向所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十三、本合同自甲、乙双方签定盖章后生效，一式二份，双方各执一份。
附件一：设计单位营业执照与其建筑行业（建筑工程）工程设计资质证书（复印件盖公章）
附件二：审图单位营业执照与其建筑行业（建筑工程）工程设计资质证书（复印件盖公章）
附件三：承包人企业法人营业执照（复印件盖公章）及其建筑业企业资质证书和安全生产许可证（复印件盖公章）
附件四：电梯钢结构制作安装合同（如有请附）
附件五：钢结构工程专业承包企业资质及安全生产许可证（复印件盖公章，如上已附可省）
附件六：钢材企业法人营业执照（复印件盖公章）
附件七：工程量清单（规格型号、数量、品牌、产地和技术等）
甲方：（签章）********************
乙方：（签章）********************
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
电
话：
电
话：
****年**月**日
****年**月**日
本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！
