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第一篇：按建设项目估算投资额分档收费标准
按建设项目估算投资额分档收费标准
（单位：万元）
估算投资额咨询评估项目
一、编制项目建议书
二、编制可行性研究报告
三、评估项目建议书
四、评估可行性研究报告
3000万元— 1亿元6-1412-284-85-10
1亿元— 5亿元14-37 28-758-1210-15
5亿元— 10亿元37-5575-l1012-1515-20
10亿元— 50亿元55-100110-200 15-17 20-25
50亿元以上 100—125 200—250 17—20 25—35
注：
1、建设项目估算投资额是指项目建议书或者可行性研究报告的估算投资额。
2、建设项目的具体收费标准，根据估算投资额在相对应的区间内用插入法计算。
3、根据行业特点和各行业内部不同类别工程的复杂程度，计算咨询费用时可分别乘以行业调整系数和工 程复杂程度调整系数(见附表二)。
按建设项目估算投资额分档收费的调整系数
行业
一、行业调整系数
1、石化、化工、钢铁
2、石油、天然气、水利、火电、交通（水运)、化纤
3、有色、黄金、纺织、轻工、邮电、广播电视、医药、煤炭、水电（含核电（、机械(含船舶、航空、航天、兵器)
4、林业、商业、粮食、建筑
5、建材、交通(公路)、铁道、市政公用工程
二、工程复杂程度调查系数
0.8 0.7 0.8—1.2 1.0
调整系数（以表一所列收费标准为1）
1.3
1.2
注：工程复杂程度具体调整系数由工程咨询机构与委托单位根据各类工程情况协商确定。
工程咨询人员工日费用标准
单位：元
咨询人员职级
一、高级专家
二、高级专业技术职称的咨询人员
三、中级专业技术职称的咨询人员
工日费用标准1000—1200800—1000600—800
第二篇：投资额3000万以下编制可研分档收费标准
附表一：
建设项目估算投资额3000万以下的分档收费标准
估算投资额 500万元 1500万元 咨询评估项目 500万元以下 －1500万元 —3000万元
一、编制项目建设书 0.8－1.6 1.6-2.4 2.4-4.8
二、编制可行性研究报告 1.6－ 3.2 3.2-4.8 4.8-9.6
三、评估项目建议书 0.4-0.8 0.8-1.6 1.6-3.2
四、评估可行性研究报告
0.8-1.6
1.6-2.4
2.4-4
注：
1、建设项目估算投资额是指项目建议书或者可行性研究报告的估算投资额。
2、建设项目的具体收费标准，根据估算投资额在相对应的区间内用插入法计算。
3、根据行业特点和各行业内部不同类别工程的复杂过程，计算咨询费用时可分别乘以调整系数和工程复杂程度调整系数。单位：万元2
第三篇：建设项目水土保持收费标准
关于开发建设项目水土保持咨询
服务费用计列的指导意见
各有关单位：
为规范开发建设项目水土保持方案编制、监理、监测、评估、咨询等计费工作，促进开发建设项目水土保持工作健康发展，结合《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》（水利部水总[2024]67号）和《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部第16号令）的有关规定，现就开发建设项目水土保持方案编制、水土保持监理、水土保持设施验收技术评估报告编制和水土保持技术文件技术咨询服务费计列提出以下指导意见：。
一、水土保持方案编制费
根据国家计委、建设部关于发布《〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》（计价格[2024]10号）的规定，初步设计和施工图阶段的水土保持勘测设计费按该文件执行。可行性研究阶段的开发建设项目水土保持方案编制费可参考表1标准计列。
表1
水土保持方案编制费计列标准
主体土建投资（亿元）
0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
方案编制费（万元）
116
119
132
156
171
主体土建投资（亿元）
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
方案编制费（万元）
185
200
220
230
245
259
270
290
320
350
二、水土保持监理费
根据《国家发展和改革委员会办公厅、建设部办公厅关于印发修订建设监理与服务收费标准的工作方案的通知》（发改办价格[2024]632号），国家发改委与建设部将共同开展建设监理收费标准的制定工作，水土保持监理收费应按新标准计列。新标准未颁布前，可参考主体工程现有标准执行。
三、水土保持监测费
根据《水土保持生态环境监测网络管理办法》（水利部第12号令）和《水土保持监测技术规范》（SL277-2024）要求，水土保持监测费包括监测设施费和施工期监测费。其中，水土保持监测设施费在水土保持工程措施费中计列，施工期监测费可参考表2标准计列。
表2
水土保持施工期监测费计列标准
主体土建投资（亿元）
0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
水保施工期监测费（万元）
140
180
220
275
310
350
385
420
主体土建投资（亿元）
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
水保施工期监测费（万元）
460
490
525
560
600
640
680
710
735
760
注：地貌类型调整系数山区为1.2，丘陵及风沙区为1.0，平原区为0.8。
四、水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费
根据《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》（水利部第16号令）规定，开发建设项目竣工验收阶段，建设单位应委托水行政主管部门认定的咨询评估单位编制《水土保持设施竣工验收技术评估报告》，其费用可参考表3标准计列。
表3
水土保持设施竣工验收技术评估报告编制费计列标准
主体土建投资（亿元）
0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
技术评估报告编制费（万元）
主体土建投资（亿元）
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
技术评估报告编制费（万元）
116
119
126
130
144
150
160
五、水土保持技术文件技术咨询服务费
根据《国家发展和改革委员会办公厅、建设部办公厅关于印发修订建设监理与咨询服务收费标准的工作方案的通知》（发改办价格[2024]632号）、《国家计委和国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2024]125号），水土保持技术文件技术咨询服务费可参考表4标准计列。
表4
水土保持技术文件技术咨询服务费计列标准
主体土建投资（亿元）
0.5
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
技术咨询服务费（万元）
1.0
1.5
2.0
2.5
2.9
3.2
3.5
3.8
4.0
4.8
5.2
主体土建投资（亿元）
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
技术咨询服务费（万元）
5.6
6.0
6.5
7.0
7.5
7.8
8.3
8.5
9.0
9.5
第四篇：建设项目压覆矿产资源评估收费标准
建设项目压覆矿产资源评估收费标准
关于建设项目前期工作收费标准的说明
一、压覆矿产资源评估计费标准
建设项目压覆矿产资源评估收费标准与项目压覆矿产资源的数量和储量相关，压覆矿产资源的数量和储量直接影响评估工作量。
根据《探矿权采矿权评估管理暂行办法》、《资产评估收费管理暂行办法(发改价格[2024]2914号)》及《中介服务收费管理办法（计价格[1999]2255号）》的有关规定，压覆煤炭资源收费标准约为15-20万，其他矿种约为10-15万，评审费根据省矿产资源储量评审中心的收费标准计算（约1.8-7万）。
压覆矿产资源评估最低收费标准计算
2024年5月6日
第五篇：按实收费题库
浙北公司收费岗位按实收费应知应会试题
一、填空题
1、我省实施按实收费的依据是根据浙江省交通运输厅、浙江省物价局《关于全省高速公路实施按实际行驶路径收费等有关事宜的通知》（浙交［2024］111号文）。
2、从2024年5月15日0时0分0秒起，以驶出高速公路收费站的时间为准，在全省已联网高速公路上实施按实际行驶路径收费。
3、全省高速公路二义性路径识别系统投用后，高速公路的复合通行卡具备记录车辆路径标识信息的功能。
4、按实收费后，客车车辆通行费的计算公式=车次费+车公里费率×车辆实际行驶里程数+隧道（桥梁）叠加的通行费。
5、按实收费实施以后，对于由于系统误差、交通管制等非车辆用户人为因素导致复合通行卡内路径标识信息不准确而无法确定行驶路径的，以其可能通行的最短路径，作为车辆的行驶路径。
6、按实收费计费单位尾数的取舍，以 5 元为单位计费；2.5元（含）以下归0 元；2.5元-7.5元（含）归为 5 元；7.5元以上进为 10 元。
7、杭州湾跨海大桥按《浙江省交通运输厅 浙江省物价局关于对杭州湾跨海大桥车辆通行费实行优惠的函》（浙交函
［2024］462号）执行，舟山跨海大桥、温州大桥等按现经省政府批准的收费标准执行。沪杭甬高速公路一类客车车公里费率仍为0.45元/车公里。
8、由于各种原因漏标（或误标）造成的卡内路径信息不准，识别为多条路径的，系统提示多条路径，由收费员人工核实后，选择再收费。
9、持不可读复合通行卡的、持纸券、CPU 卡或未持凭证通行的，进入收费界面，以最短路径收费原则收费。
10、公务车的有效性校验仍按现行校验入口、出口站点的方式进行有效性判断。
11、对于U 型行驶的车辆，首先由收费员进行原由判定，有理由，则免费放行；无理由，收费员可选择按实际行驶的路径收费，也可选择按最远站点进行收费。
12、新的收费软件新增功能键“ F4 ”,进行地图查询功能。
13、杭州湾跨海大桥通行费收费标准相应调整为：一类车75元、二类车150元、三类车225元、四类车260元、五类车300元。
14、ETC车辆按实收费后仍按最短径收费。
二、简答题
1、客车车辆通行费计费是由哪些组成的？
2、路标标识缺陷如何处理？
3、出现多条路径怎样处理？
4、持其他通行凭证的处理办法是什么？
5、无理由U型车操作方式有什么变化？
6、对于恶意偷逃通行费的车辆如何处理？
三、计算题
一辆三类客车行驶450公里，经过杭州湾跨海大桥，还经过一个3000米长的隧道，问该车需付通行费多少？
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