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风机吊装合同范本1甲方：__________乙方：__________经甲、乙双方共同协商，就设备吊装就位问题达成以下协议：>一、吊装地点及高度：硝基苯初馏塔塔顶，垂直吊装高度20米>二、设备规格及重量：DN1200×1200管壳式换热器，...
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甲方：__________
乙方：__________
经甲、乙双方共同协商，就设备吊装就位问题达成以下协议：
>一、吊装地点及高度：
硝基苯初馏塔塔顶，垂直吊装高度20米
>二、设备规格及重量：
DN1200×1200管壳式换热器，5吨。
>三、甲方责任：
1、施工前，甲方应对乙方的管理、施工人员进行安全生产入厂教育，介绍公司有关安全生产管理制度、规定和要求，以及安全生产状况和危化品方面的知识，乙方应当积极配合，接受教育。
2、提供具备吊装场地，场地要求必须平整、坚实及能保证安全施工。
3、提供吊装安排、现场指挥人员并及时与吊装人员沟通。
4、监督吊装作业规范进行，发生不规范行为有权制止。
5、确保吊车顺畅进出施工现场、调头及会车。
>四、乙方责任：
1、乙方施工前办理吊装作业手续，并把单位资质证书和所需特种作业人员证书复印件提供给甲方审验。
2、乙方必须严格执行甲方各项管理制度，严禁带烟火入厂，禁止酒后作业、寻衅闹事，要举止文明，对人有礼貌
3、乙方负责安全吊装作业全过程，并及时与甲方沟通配合。
4、在工程施工过程中，乙方应对现场气候以外的可能遇到外界障碍或条件进行必要的预见。
5、乙方应按本协议规定加强安全技术管理。由于乙方机械设备原因、管理不善或因作业者过失造成的人身伤亡、设备和工程质量事故、工地火灾以及其它人为事故，其全部责任由乙方自负。
>五、双方安全责任：
1、施工现场必须由甲、乙双方各派一位现场人员，以确保施工安全。
2、由于甲方提供物体重量不准确、规格不完整的吊装错误信息、提供场地未能够达到吊装要求造成的损失，由甲方负责并全额赔付。
3、由于乙方设备损坏问题造成的损失，由乙方负责并全额赔付。
4、由乙方起重人员统一指挥和操作，如导致物体滑落、摆放不准确导致侧滑、侧滑中造成设备损坏等原因，由乙方负责全部赔偿。
5、在现场，甲、乙双方必须严格按照安全操作规程进行。
>六、其它事宜：
未尽事宜双方协商解决，本协议一式两份，自签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：__________
乙方（盖章）：__________
甲方代表：__________
乙方代表：__________
__________年__________月__________日
__________年__________月__________日
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甲方：哈尔滨xx科技有限公司 签订地点：哈尔滨
乙方：哈尔滨中瑞大件运输有限公司 签订时间：20XX年6月22日
因甲方1号库房现需搬迁，经甲、乙双方协商，就设备搬迁由乙方吊装及运输事宜，本着互利、互惠、公平、公正的原则自愿签订本协议。
一、货物名称及数量：1号库房库存材料吊装及运输，具体吊装及运输车数以实际数量为准。
二、卸货地点：
运输期限(20XX年6月29日至20XX年11月20日止)。
三、合同价款单价为：
1、吊车
(1)8吨： 元/车/次 100元/拖拉机
(2)50吨： 元/小时
(3)25吨： 元/小时
2、随车吊(1)6吨： 元/趟，厢长6米
(2)8吨： 元/趟， 厢长米
3、板车
(1)半挂： 元/趟， 厢长12米
(2)拖拉机; 元/趟，厢长9米
以上报价为含税价。
四、结算方式，甲乙双方在签订协议后，甲方应先预付乙方5000元运费做为乙方的燃油费用，拉运完毕后，双方核对拉运最终车数后(以双方确认的登记单为准)，乙方提供全额吊装发票，甲方三日内一次性结清运费，以现金或转账形式支付。
五、乙方自行配置好全部吊车及拖挂车等运输设备，确保甲方货物运输，在双方约定的运输期内，保质保量完成运输任务，及时将货物运到甲方指定地点。
六、乙方负责出库货物的吊装、运输及监管，在吊装运输途中保证运输货物的安全及完整，乙方必须对大件材料进行缠绕捆绑，并将登记单随车带至甲方库房，由甲方人员对货物的数量、状况进行验收，如有损坏丢失，由乙方承担赔偿责任。
七、乙方负责吊装运输货物的安全工作，严格按安全标准组织吊装，并随时接受甲方负责人员监督，乙方在在吊装和运输过程中因违规操作出现的任何安全事故由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。甲方不得扣押乙方吊车及附属设施、不得以任何理由滞留乙方吊车及附属设施。
八、其它约定：乙方必须符合并具备国家有关运输的相关手续和证件方可运输。因遇有不可抗拒因素或国家政策、法规的调整除外。
九、本协议未尽事宜，双方协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地法院提起诉讼。
十、本协议一式五份，甲方执四份，乙方执一份，经甲乙双方签字、盖章生效，本协议双方共同遵守。
法定代表人： 法定代表人
或委托代表人： 或委托代表人：
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甲方（以下简称甲方）：__________
乙方（以下简称乙方）：__________
就甲方此次预制水泥桩吊运运输事宜，根据《合同法》之规定，经双方友好协商，达成以下条款，以资共同遵守。
>一、工作内容：
甲方预制水泥桩每根重量700公斤，需乙方由庄桥场地吊装运输至宁波北洪塘标段。
>二、双方责任：
>（一）甲方责任：
1.甲方配合乙方保持吊装场地的畅通及路面平整。雨雪天气，停运。
2.甲方需在吊装运输之前2天通知乙方，以便乙方做好相应的工作准备。
3.甲方需有专人在作业现场指挥，以便乙方更加准确的将水泥预制桩摆放。需二次吊装，费用双方协商另行计算。
>（二）乙方责任：
1.乙方保证甲方的预制水泥桩完好无损。
2.乙方保证按照甲方要求把预制水泥桩摆放。
3.乙方的人员和车辆安全由乙方负责。
4.乙方不负责非乙方原因造成的水泥桩损伤和场地损伤，如因地震、战争、台风或地面塌陷等不可抗力因素带来的损伤。
5.乙方保证听从甲方的指挥，文明施工，安全无误的完成吊装、搬运任务。
>三、保险条款：
乙方已购买吊装综合保险，吊装过程中如因乙方原因造成甲方水泥桩损伤，由乙方负责赔偿。
>四、作业费用及结算方式：
此次预制水泥桩吊装运输庄桥至洪塘标段为每根24元，运输够1000根结款一次，付30%费用款，余款春节前全部结完。结算凭据，凭甲方施工现场代表收货单。
>五、此协议一式两份，双方各持一份，自签字盖章之日起生效。未尽事宜双方协商解决或另行签订补充协议。
甲方：__________
乙方：__________
签字代表：__________
签字代表：__________
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合同编号：__________
发包方（甲方）：__________
承包方（乙方）：__________
甲方委托乙方负责甲方金堂县又新镇蔡家河桥梁中板吊装搬运安装事宜，为明确双方在吊装过程中的权利﹑义务和责任，经双方友好协商，根据_《合同法》特制定本合同以便双方共同遵守。
>一、服务内容和方式
1、吊装地点：金堂县又新镇白鹤广场河对面猛虎山集中居住区桥梁工程。
2、吊装时间：20xx年8月份起以桥梁中板(14片梁)吊装搬运安装完。
3、吊装内容及数量：又新镇蔡家河桥梁工程中板共14片梁的吊装搬运安装工程。
>二、甲方职责
1、甲方负责为吊车进出场区提供方便，以及吊装场地的平整。
2、吊装工程中，甲方派专人在现场负责协调，保证工程正常施工。
3、甲方在乙方完成该工程后，不得拖欠乙方所有该工程费用。
>三、乙方职责
1、要确保吊车的良好性能以及操作人员的技巧，如在吊装搬运安装过程中造成货物的损伤及人员的伤亡，由乙方承担全部经济损失、以及法律责任。
2、乙方应按照与甲方约定的时间进行吊装，在吊装工程中乙方人员必须服从甲方的统一管理。
3、乙方应保证配备足够的吊装人员，该人员须持证上岗，吊装设备须年检合格且状态良好。
>四、吊装费用：
经甲乙双方协商共同认可，甲方向乙方应支付金堂县又新镇蔡家河桥梁工程中板吊装搬运安装费用为人民币元（大写：元整）。
>五、付款方式：
甲方在乙方机械进场后预付工程款为人民币元（大写：元整），剩余款项待工程完工后乙方提供正式发票后，甲方一次性付给乙方。
>六、争议：
如有争议，双方协商解决;如果友好协商不能解决，双方按照合同约定选择向地方政府或地方人民法院提起诉讼。
>七、本合同一经签定即具有法律效力，任何一方不得擅自变更或解除。
>八、本合同一式两份，双方各执一份，本合同自签订之日起生效。
待工程完工后，甲方付清乙方工程款后，此合同失效。
发包方（甲方）签章：__________
承包方（乙方）签章：__________
法人代表：__________
身份证号码：__________
地址：__________
电话：__________
__________年__________月__________日
法人代表：__________
身份证号码：__________
地址：__________
电话：__________
__________年__________月__________日
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甲方：__________
乙方：__________
经甲、乙双方协议，达成如下吊装协议：
一、吊装日期：乙方按甲方的要求，设备安装结束为止；
二、每台班以8计，超出8小时费用另计；
三、吊装以台班为准，50T的吊机，每台班4000元，25T的吊机，每台班1800元，12T的吊机每台班1200元，在特殊情况下，12T的吊车为用25T的增加200元一天，25T用50T增加200元一天。
四、每台班中，不足半天（4小时计）的以半天为准。
五、安全质量保障：乙方必须自备专门的职能人员，在施工吊装过程中，如甲方设备自生产安全隐患，产生的.责任事故，由甲方负责。如在施工吊装过程中，如挂钩未挂稳，或钢绳在吊装过程中产生自断，或由于乙方施工人员因指挥不当造成的安全事故，则由乙方自负责任。
六、每天吊装完毕，由双方指定的签收员签收每天的吊装工作量，安装结束一次付清。
七、付款方式：转帐
八、票据处理：乙方可含适量的油票冲抵部分发票，但应另行开冲抵后的正式发票，方能结算。
九、台班中已包含安全费、税收等，乙方只付台班结算费用。
十、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方：__________
乙方：__________
__________年__________日__________月
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发包方（甲方）：__________
合同编号:承包方（乙方）：__________
签订地点:__________
甲方委托乙方负责甲方设备安装过程中的吊装事宜，为明确双方在吊装过程中的权利、义务和责任，经双方友好协商，特制定本合同以便双方共同遵守。
>一、服务内容和方式
1、吊装地点：__________。
2、吊装时间：不固定。
3、吊装内容及数量：完成合同期限内的吊装任务。
4、合同期限：20xx年3月1日至20xx年12月31日。
>二、甲方职责
1、甲方负责向乙方提供被吊装物的重量及其到达时间。
2、甲方应为吊车进出场区道路提供方便。
3、甲方及时审核乙方编制的吊装方案。
4、吊装过程中，甲方应有专人在现场负责协调。
>三、乙方职责
1、要确保货物安全，如果在卸车、转运、吊装过程中造成货物损伤及人员伤亡，由乙方承担全部责任，并全额赔偿。
2、乙方应按照与甲方约定的日期到达工地进行吊装；在设备吊装过程中乙方人员必须服从甲方的统一管理。
3、乙方在吊装时需要协助甲方进行设备的水平垂直度的校正。
4、合同签定后乙方需按照现场实际情况制定详细的吊装方案，报甲方及监理批准后方可实施设备的吊装。
5、乙方提供吊装设备的有效准用证件。
6、乙方必须在保险公司投保，以减小风险，投保费用由乙方支付。
7、乙方应保证配备足够的吊装人员，该人员须持证上岗，吊装设备须年检合格且状态良好。
>四、吊装质量及安全要求：
乙方应服从甲方指挥，提供优质服务，保证吊装运输安全及时。
>五、保障
1、乙方严格按照《劳动法》及有关规定为相关人员提供工资保险及福利待遇，同时提供施工过程所需的劳动保护用品，并及时发放到位。
2、乙方不得拖欠与本合同相关的人员工资。
3、乙方由于以上原因应承担的各项支出，甲方有权直接从欠付乙方工程款中扣除后代为支付，同时甲方有权从欠付乙方工程款中扣除因乙方责任而形成的损失赔偿。
>六、吊装费用：
甲方向乙方应支付的吊装费用为人民币__________元。（大写：）。
>七、付款方式：
甲方委托项目全部完成后,乙方提供正式发票后，甲方按合同价款一次性付清。
>八、支付方式：
银行转账。
>九、付款地点：
>十、争议：
如有争议，双方协商解决；如果友好协商不能解决,双方选择向合同签订地人民法院提起诉讼。
>十一、本合同一经签订即具有法律效力，任何一方不得擅自变更或解除，未尽事宜双方协商解决。
>十二、一式肆份，双方各执二份。本合同自签订之日起生效。
发包方：__________
承包方：__________
法定代表人：__________
法定代表人：__________
委托代表：__________
委托代表：__________
电话：__________
电话：__________
开户银行：__________
开户银行：__________
账号：__________
账号：__________
__________年__________月__________日
__________年__________月__________日
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