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当你要承包一个项目的时候是需要签订合同的，那么钢筋加工承包合同是怎样写的呢？以下是本站小编为大家精心整理的“钢筋加工承包合同”，欢迎大家阅读，供您参考。更多详请关注本站！　　钢筋加工承包合同　　经公司研究指派________项目经理为本...
　　当你要承包一个项目的时候是需要签订合同的，那么钢筋加工承包合同是怎样写的呢？以下是本站小编为大家精心整理的“钢筋加工承包合同”，欢迎大家阅读，供您参考。更多详请关注本站！
　　钢筋加工承包合同
　　经公司研究指派________项目经理为本单位工程负责人（以下简称甲方），钢筋分项工程交由________小组（以下简称乙方）承包，经协商制定本条款，双方务必遵照执行。
>　　一、承包项目
　　整个工程钢筋的制作和安装。
>　　二、承包方式
　　包工不包料，未经甲方的同意，乙方不得私自将钢筋工程转包给他人。
　>　三、承包价格
　　每吨包干价_____元，计量均按施工图纸实际抽筋经核对后为准。
　>　四、工期要求
　　从工序交接日起在_____天内完成好基础工程钢筋的制安；主体每层柱钢筋安装_____天要完成；主体梁板钢筋每层_____天要安装完成；屋面梯盖、栏板和水箱等钢筋累计在_____天内要完成。
　>　五、材料要求（仅对包工包料而定）
　　1、乙方应对材料质量负责，进场的钢筋必须有产品出厂合格证（提供原件），并负责提供钢筋机械性能试验所需的试样和承担试验费用。
　　2、乙方对钢筋使用焊接接头时，应按相关规定进行抽样试验并负担试验费用。乙方同时应提供焊条（剂）的合格证给甲方。
　　>六、质量与施工要求
　　1、钢筋的制作及安装应严格按照设计图纸和有关变更通知书进行下料、制作和绑扎。
　　2、钢筋工程要严格按照国家相应标准和行业规范进行施工；严格按照《工程建设标准强制性条文》进行施工。
　　3、严禁钢筋承包班组以次充优、以长充短、以小充大和以疏充密；不得进行偷工减料等有损职业道德的丑行。
　　4、钢筋的级别和规格需作变更时，应征得设计人员的同意并办理设计变更正式手续。
　　5、钢筋采购进场应有出厂合格证；并应在监理工程师见证下，按规定数量随机抽样送有资质的检测中心检验。
　　6、钢筋试件通过做力学性能检验后，其结果符合质量标准（包括一、二级抗震结构的两屈比）后方可使用。
　　7、所有钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
　　8、ⅰ级钢筋末端应制成180度弯钩，其弯弧内径不应小于钢筋直径的2.5倍，平直段长度不小于钢筋直径3倍。
　　9、所有（框架和非框架）的柱、梁箍筋的弯钩均应制成135度的抗震弯钩；弯钩的平直段长度不得小于钢筋直径的10倍。
　　10、同一纵向受力钢筋不得设置2个接头（接头应设置在结构受内力较小的部位），接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
　　11、同一连接区段，纵向受力钢筋接头面积百分率在受拉区不超过50%，接头不设在梁端、柱端的箍筋加密区。
　　12、纵向受力钢筋搭接接头连接区段长度为1.3倍搭接长度，该区段内梁板接头面积不超25%，柱不超50%.
　　13、钢筋焊接前必须根据施工条件进行试焊，合格后方可施焊。焊工必须持证上岗。
　　14、安装钢筋时，配置的钢筋级别、直径、根数和间距均应符合设计要求。
　　15、绑扎或焊接的钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊。钢筋绑扎接头处应在中心和两端扎牢（即绑扎三步）
　　16、钢筋保护层应采用预制的水泥砂浆垫块或钢筋制成的垫椅进行垫置（包括梁侧和柱侧均要绑上砂浆垫块）
　　17、板主筋应全长伸入梁支座，梁钢筋末端90度锚固段长度应足够，柱梁交结处的柱加密箍间距应均匀且足量。
　　18、钢筋制作与安装的误差应控制在施工规范允许的范围内，要求班组做到该分项实测合格率达90%及以上。
　　19、每次钢筋的验收，班组长（承包人）均应自觉参加；并对存在的问题及时进行整改，不得延误工程进度。
　　>七、安全要求
　　1、每个工人都应自觉遵守公司（项目部）的各种规章制度。
　　2、钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐。制作场地要平整，操作台要稳固，照明灯具必须加网罩。
　　3、拉直钢筋，卡头要卡牢，地锚要结实牢固，拉筋沿线2米区域内禁止行人。人工绞磨拉直，禁止用胸、肚接触推杆；并缓慢松解，不得一次松开。
　　4、展开圆盘钢筋要一头卡牢，防止回弹，切断时要先用脚踩牢。
　　5、在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架，须搭设脚手架和马道。
　　6、绑扎立柱、墙体钢筋，不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。柱筋在4米以下且重量不大，可在地面或楼面上绑扎，整体竖起；柱筋在4米以上应搭设工作台；柱、梁骨架应用临时支撑拉牢，以防倾倒。
　　7、绑扎基础钢筋时，应按施工操作规程摆放钢筋支架（马凳）架起上部钢筋，不得任意减少支架或马凳。
　　8、多人合运钢筋，起、落、转、停动作要一致，人工上下传送不得在同一垂直线上；钢筋 堆放要分散、稳当，防止倾倒和塌落。
　　9、点焊、对焊钢筋时，焊机应设在干燥的地方；焊机要有防护罩并放置平稳牢固，电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。
　　10、电焊时应戴防护眼镜和手套，并站在胶木板或木板上。电焊前应先清除易燃易爆物品，停工时，确认无火源后，方准离开现场。
　　11、钢筋切断机应机械运转正常，方准断料。手与刀口距离不得少于是15cm.电源通过漏电保护器，导线绝缘良好。
　　12、切断钢筋禁止超过机械负载能力；切长钢筋应有专人扶住，操作动作要一致，不得任意拖拉。切断钢筋要用套管或钳子夹料，不得用手直接送料。
　　13、使用卷扬机拉直钢筋，地锚应牢固坚实，地面平整。钢丝绳最少需保留三圈，操作时，不准有人跨越。作业突然停电，应立即拉开闸刀。
　　14、电机外壳必须做好接地，一机一闸，严禁把闸刀放在地面上，应挂1.5m高的地方，并有防雨棚。
　　15、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。
　　16、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。
　　17、班组如果因劳力不足而招新工人时，应向工地报告。
　　18、新工人进场后应先经过三级安全交底，并经考试合格后方可让其正式上岗。
　　19、新工人进场应具有四证，即：职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。
　>　八、奖罚办法
　　1、钢筋制作安装超过工期要扣款_____元/天。
　　2、钢筋制安完成后经施工员、质检员、安全员检查达到优良质量标准的奖励_____元。反之，检查不合格则承担整修、返工费用。并每拖延一天，工地给予罚款_____元。
　　3、在省、市、县组织的大检查中钢筋受到通报表扬的奖励_____元。
　　4、杜绝重大伤亡事故，轻伤频率控制在1‰，如果乙方生产者违反安全操作规程和安全生产纪律，导致发生事故的一切后果由乙方负责（包括经济、法律责任）
>　　九、结算方式
　　采用现金支付形式，每完成一层（或基础）甲方支付给乙方_____%的工程款，主体封顶后_____个月内再付足至_____%的工程款，余款在竣工验收后_____个月内全部结清。
>　　十、仲裁与调解
　　如若发生劳动争议和经济纠纷，双方同意由劳动仲裁部门或人民法院进行调解。
>　　十一、补充事项
　　本合同书一经签定双方均应自觉履行合同义务，不得返悔。本合同书一式2份，甲、乙双方各执1份。经双方签字盖章后生效，至工程款结清后自然失效。
　　单位工程负责人（甲方）_____承包班组长（乙方）_____
　　联系电话：__________联系电话：__________（项目章） （盖章）
　　签定时间：_____年_____月_____日
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